Emolevy ja suoritin

Tietokoneen sisällä kaikki tapahtuu huomaamattomasti, ja päältä katsoen on vaikea hahmottaa tietokoneen eri osien merkitystä. Tietokoneessa kaikki tähtää tarpeellisten tehtävien hoitamiseen mahdollisimman hyvin.

Emolevy

Emolevy eli äitilevy on mikrotietokoneen "kivijalka", johon on kiinteästi asennettu suurin osa tietokoneen keskeisestä elektroniikasta. Emolevyssä on myös paikka suorittimelle ja muistipiireille sekä liittimet yhteyksille tietokoneen muihin osiin.

Suoritin

Suoritin eli prosessori toteuttaa tietokoneelle annettua ohjelmaa ja ohjaa koko tietokonelaitteiston toimintaa.

Keskussuorittimen (CPU) apuna tietokoneessa on apusuorittimia. Ne ovat erikoistuneet johonkin rajattuun tehtävään kuten laskentaan tai tiedonsiirtoon. Siten ne vähentävät keskussuorittimen työtä ja nopeuttavat tietokoneen toimintaa.

Suoritin on tekniikan huipputuote. Siinä on jopa miljoonia tietoa käsitteleviä osia (transistoreja) pakattu pieneen tilaan. Tietokoneesta käytetty nimitys mikro johtuu sanasta mikrosuoritin; kooltaan pieni suoritin.

Emolevy suunnitellaan yleensä tiettyä suoritinsarjaa varten, jolloin levyssä on sellaiseen suorittimeen sopiva kanta. Niinpä tietokoneeseen voi valita hinnaltaan ja suorituskyvyltään sopivan suorittimen.

Kellotaajuus

Yksi suorittimen tehokkuutta kuvaavista ominaisuuksista on kellotaajuus. Se kertoo, kuinka monta ”työjaksoa” suorittimessa tapahtuu sekunnin aikana. 120 megahertsin (120 MHz) kellotaajuus tarkoittaa 120 miljoonaa työjaksoa yhdessä sekunnissa.

Suoritin lämpenee sitä enemmän mitä suurempi on sen kellotaajuus. Nopeista suorittimista lämpöä poistetaan jäähdytysrivoilla tai tuulettimella. Lämmönmuodostusta on vähennetty myös kehittämällä suorittimia, jotka toimivat aiempaa (5 V) alemmalla jänniteellä (3 V).

Suoritintyyppejä

Entistä tehokkaamman suorittimen kehittäminen on niin kallista (miljardeja dollareita), että vain muutama valmistaja maailmassa pystyy siihen. Valtaosan suorittimista tekee yhdysvaltalainen Intel-yhtiö. Suoritin on tietokoneen tärkein osa, joten sen tyypin mukaan nimetään usein koko tietokone; puhutaan esimerkiksi 386-, 486-, Pentium- tai Pentium Pro -koneista. Ne ovat Intelin malleja.

Uuden suoritintyypin luominen merkitsee tietokoneen suorituskyvyn huomattavaa parantumista. Tietyn tyyppisestä suorittimesta on useita eri versioita. Esimerkiksi 486DX2-66 on 80486-suoritin, joka kellotaajuus on 66 MHz ja P5-75 on 75 MHz:n Pentium-suoritin.


