Kiinnitykset ja Turvallisuus sirkusopetuksessa 11.-12.2.2023

Kiinnityksiin kohdistuvat voimat. Kuvat ottettu Ranskan sirkuskoulujen yhdistyksen julkaisun suomennetusta versiosta
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YKSIKKOJEN KAYTTAMINEN

Standardipainovoimalla ja staattisessa tilanteessa
massan ja painon valinen suhde on noin 1 kg = 10
N.

Etuliite deka (da) tarkoittaa kymmenkertaista eli
kdytannossa 1 kg voidaan muuntaa muotoon 1
daN, kun on kyse voimista, ja pdinvastoin, kun on
kyse massoista.

1kg=10N= 1daN
100 kg = 1000 N = 1 kN
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Esimerkki

Alla olevassa kuviossa vertikaalikdysi kulkee
maassa olevaan koukkuun kahden hihnapy6ran
kautta, joissa kdysi muodostaa 90°:n kulmat.

Harjoittajan massa on 95 kg ja dynaaminen kerroin
on 5 (ammattilaistaso). Dynaaminen
maksimivoima on siis 95 x 5 = 475 kg (daN). Tama
voima vadlittyy kdyteen paastd pashan ja kohdistuu
alhaalla olevaan koukkuun.

Hihnapyoriin  puolestaan kohdistuu suurempi
voima. Nelién lavistdjan periaatteen mukaan
hihnapyériin ja niiden kiinnikkeisiin kohdistuva
voima on 141 % dynaamisesta maksimivoimasta,
eli:

475 x 1,41 = 669,75 kg (daN)
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Y-ripustusten voimat
Voimien jakautuminen Y-kiinnitysjarjestelman
sisalla lasketaan melko monimutkaisella tavalla.

Y-rakenteen vuoksi voima F jakaantuu kahteen
komponenttin  F1 ja F2, jotka sijaitsevat
tarkastelluilla akseleilla. Voimien F1 ja F2 osuus
riippuu siis vain kulmista al ja a2.
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Huomioitavaa

«  Avautumiskulman tulee olla alle 120°.

Kaytettyjen nostolaitteiden turvallisen
tyokuorman (SWL) on vastattava vahintdan
ripustettua kuormaa.

Voimien jakautuminen kulmissa 30°, 60°, 90° ja
120°

A Monimutkaiset geometriset laskelmat on
jatettava patevien ja kokeneiden henkiliden
tehtavaksi.





