Kohteen nimi pelastussuunnitelma


RAVINTOLAN

 PELASTUSSUUNNITELMA

Osoite
SISÄLLYSLUETTELO

41.
PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET


41.1.
SUUNNITELMAN TARKOITUS


51.2.
PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN


92.
KOHTEEN YLEISTIEDOT


92.1.
KOHTEEN TIEDOT


92.2.
VAKUUTUKSET


92.3.
VÄESTÖNSUOJAT/ koskee vain kohteita, joissa on vss-suoja


102.4.
KIINTEISTÖN HUOLTO JA SULKUJEN SIJAINNIT


102.5.
SUOJELTAVA HENKILÖSTÖ


112.6.
LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN


122.7.
TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT


133.
KEMIKAALIT


144.
RISKIKARTOITUS


185.
MUU TURVALLISUUS


196.
PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ


217.
SUOJAUTUMINEN


217.1.
KIINTEISTÖSTÄ POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKKA


217.2.
KIINTEISTÖSSÄ SUOJAUTUMINEN


228.
OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN


228.1.
TOIMINTAOHJE SAIRAUSKOHTAUKSESSA


228.2.
TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA


238.3.
TOIMINTAOHJE VESIVAHINKOTILANTEESSA


238.4.
TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKOSTILANTEESSA


238.5.
TOIMINTAOHJE RYÖSTÖTILANTEESSA


248.6.
TOIMINTAOHJE YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ


248.7.
TOIMINTAOHJE KAASUVAARATILANTEESSA


248.8.
TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARATILANTEESSA


258.9.
TOIMINTAOHJE UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISEEN


268.10.
TOIMINTAOHJE POMMIUHKAUSTILANTEESSA


288.11.
TOIMINTAOHJE MURTOTILANTEESEEN


299.
SISÄINEN PALOTARKASTUS


3110.
YHTEENVETO MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISTA JA HUOLLOISTA


3211.
RAVINTOLAN POHJAKUVA


3312.
LIITTEET



 

1. PRIVATE 
PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

1.1. SUUNNITELMAN TARKOITUS
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia kohteen henkilöstölle ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pelastussuunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. 

Pelastussuunnitelma laaditaan kohteen henkilöstön työkaluksi ja avuksi. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi koko henkilöstölle.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastussuunnitelman tekeminen aloitetaan selvittämällä kohteeseen kuuluvien rakennusten vaaranpaikat ja mitä vaaroja ympäristö - vaikkapa teollisuuslaitos tai vilkas tie - voivat aiheuttaa. Sitten selvitetään, millä keinoilla vaaroja voi vähentää ja miten kohteessa voidaan varautua vahinkojen varalle. Hätätilanteiden varalta laaditaan toimintaohjeet, jotka tiedotetaan kaikille asukkaille. Lisäksi on nimettävä ja koulutettava taloyhtiön turvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä hankittava turvallisuusmateriaali.

Pelastussuunnitelman teko perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).

Yli 50 asiakaspaikkaisten ravintoloiden pitäjien on laadittava pelastussuunnitelma. Muille ravintoloille pelastussuunnitelman laadintaa suositellaan.
1.2. PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN

                 
SUUNNITELMAN LAATIJAT

	Päiväys
	Nimi
	Tehtävänimike

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


                 
SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ

	Päiväys
	Nimi
	Tehtävänimike

	     
	     
	     



SUUNNITELMAN TARKASTUS (suoritetaan palotarkastuksen yhteydessä)

	Päiväys
	Nimi
	Tehtävänimike
	Huomioitavaa

	     
	     
	     
	     



SUUNNITELMAN PÄIVITYS

Suunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu muutoksia. 
Vastuu päivityksestä on turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä.
	Päiväys
	Nimi
	Päivitetty kohta / asia

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     



SUUNNITELMAN PEREHDYTYS JA TIEDOTTAMINEN

	Kuvaus siitä miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon

	     

	Päivämäärä milloin yllämainitun mukainen tiedotus on hoidettu

	     


OLEN PEREHTYNYT TÄHÄN PELASTUSSUUNNITELMAAN

	Päiväys
	Nimi
	Allekirjoitus

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OLEN PEREHTYNYT TÄHÄN PELASTUSSUUNNITELMAAN

	Päiväys
	Nimi
	Allekirjoitus

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. KOHTEEN YLEISTIEDOT

2.1. KOHTEEN TIEDOT

	Kohteen nimi


	     

	Osoite


	     

	Puhelinnumero


	     

	Omistaja

Puhelinnumero
	     

	Ravintolan vastaava 

Puhelinnumero
	     

	Ravintolan + terassin asiakaspaikat (kpl)


	     


	Ravintolan + terassin pinta-ala


	     



2.2. VAKUUTUKSET

	Vakuutusyhtiö


	     

	24h hätäpalvelunumero


	     

	Vakuutusnumero


	     

	Vakuutusturva tarkistettu


	     


VÄESTÖNSUOJAT/ koskee vain kohteita, joissa on vss-suoja

	Vastuuhenkilö (t)
	Nimi      

	
	Puh:nro      

	Suojan tarkastus ja huolto
	Kerran vuodessa

	Suojan avaimien säilytyspaikka
	     

	Arvio missä ajassa suoja saadaan suojakäyttöön (huom. suojan tulee olla 24 tunnissa käyttökunnossa)
	     

	Väestönsuojan huolto-ohjeen sijainti
	     

	Väestönsuojan materiaali
	Yli 20 m2 suojien materiaalisuositus ja tarkastuslista LIITE 2


2.3. KIINTEISTÖN HUOLTO JA SULKUJEN SIJAINNIT

Huoltojen yhteystiedot ja pääsulkujen sijainti

	Sähkönjakelu, sähköviat: keskus/ päivystys
	     

	Lämmitysjärjestelmä ja pääsulku
	     

	Veden pääsulkujen sijainnit
	     

	Ilmastointi/ Ilmanvaihto ja pääsulkijan sijainti
	     

	Hissihuolto
	     

	Turvamerkkien ja turvamerkkivalaistuksen huolto
	     

	Sprinklerijärjestelmän huolto
	     

	Paloilmoitinjärjestelmän huolto
	     

	Sammutinhuolto
	     

	Rikosilmoitinjärjestelmän huolto
	     

	Kameravalvontajärjestelmän huolto
	     

	Isännöitsijä
	     

	Huoltomies/ huoltoliike
	     

	Vartiointiliike
	     

	Kylmäaltaat, -kaapit ja pakastimien huolto
	     

	Lukkoliike, lasitusliike
	     


2.4. SUOJELTAVA HENKILÖSTÖ

Arvio kohteessa olevasta henkilöstöstä

	Henkilömäärä
	päivä
	ilta

	henkilökuntaa
	     
	     

	asiakkaita
	     
	     


2.5. PRIVATE 
LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (selvitä tarvitaanko ulkopuhelun eteen esim. 0 tai 9)
	Palo- ja pelastustoiminta

	Pelastuslaitoksen nimi
	Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
	Puhelin
	09 839 40000

	Tarkemmat tiedot
	www.ku-pelastus.fi

	Lähin paloasema 
	

	Arvio avun saapumisesta*
	


* Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vasteaika on noin 1 min / km (ajo pelastusasemalta kohteeseen)

+ havainnointiin kuluva aika 1-2 min


+ hätäpuheluun ja sen käsittelyyn kuluva aika 1,5 min


+ palomiesten siirtyminen ajoneuvoon 1 min

+ pelastuslaitoksen tiedustelu kohteessa 1-1,5 min

2.6. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT

	Turvallisuudesta vastaava
	

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh. koti 
	GSM 

	Turvallisuudesta vastaavan varahenkilö
	

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh. koti 
	GSM 

	Muut turvallisuuteen liittyvät henkilöt 
	

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh. koti 
	GSM 

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh. koti 
	GSM 

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh: koti 
	GSM 

	Nimi      
	Osoite      

	
	Puh: koti 
	GSM 


Liitteessä 1 on kerrottu tarkemmin turvallisuudesta vastaavan / varahenkilön tehtävät.

Ensiaputaitoiset henkilöt:

Alkusammutuskoulutetut henkilöt:

3. KEMIKAALIT

Ravintolassa käytössä olevat palavat nesteet ja kaasut sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet 


Listaa ravintolassa käytössä ja säilytyksessä olevat palavat nesteet ja kaasut (esim. nestekaasu) sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet (esim. teolliset pesuaineet). Merkitse myös, miten aineiden turvallinen säilytys ja käyttö on järjestetty.

	Aine
	Määrä
	Säilytys/

Toimenpiteet

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


RISKIKARTOITUS

	RISKI
	VAIKUTUS
	TOIMENPITEET vaaran ehkäisemiseksi
	TOIMINTAOHJEET

	Tulipalo

· Jäteastia-palo tupakantum-peista

· Rasvapalo

· Sähköpalo

· Tuhopoltto

· Yms.


	· Henkilövahingot

· Aineelliset vahingot 

· Ravintolan toiminta keskeytyy

· Taloudelliset menetykset; mahdollinen vakuutuskorvauksen alenta-minen, jos palo-turvallisuus-määräyksiä on laiminlyöty
	· Palamaton ja tukahduttava kannellinen tupakantumppien keräilyjäteastia käytössä

· Huolellisuus nestekaasun 
käytössä ja laitteiston kunnon tarkastaminen määräajoin

· Rasvahormit puhdistutetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa

· Rasvasuodattimet puhdistetaan tarvittaessa

· Sähkölaitteet pidetään kunnossa

· Sisusteet oikeaa palosuojausluokkaa, käytetään esim. palosuojattuja tekstiilejä

· Jätteet ja palava materiaali säilytetään lukituissa tiloissa

· Avotulen turvallinen käyttö, kynttilät
	1. Evakuoi asiakkaat ravintolasta

2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä

3. Hälytä palokunta soittamalla numeroon 112

4. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole

5. Rasvapalon sammutus vain tukahduttamalla, esim. kannella tai sammutus-peitteellä. Muista myös sammuttaa ilmastointi (IV-hätäseis)

6. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

7. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen 

8. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle


Riskienhallinnalla tarkoitetaan yrityksen toimintaa riskien ja niiden vaikutusten vähentämiseksi. Ensimmäinen askel riskienhallinnassa on olemassa olevien riskien tunnistaminen ja niiden vaikutusten arviointi. Seuraava askel on selvittää, mitä voidaan tehdä riskien toteutumisen välttämiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi. Tässä kohdassa kootaan ne toimenpiteet, joilla yritys on jo varautunut riskeihin sekä ne, jotka yrityksen on vielä toteutettava riskien hallitsemiseksi. Lopuksi mietitään toiminta, jos riski toteutuu. 

Riskikartoituksessa tulisi huomioida esimerkiksi vesivahingon, sähkökatkoksen, pommiuhan tai sairaskohtauksen sekä ulkopuolisten toiminnan vaikutukset yrityksen toimintaan. Jokainen kohde on yksilöllinen ja riskit ovat erilaisia. Siksi on tärkeää, että yrityksessä työskentelevät kartoittavat kohteensa riskit ja miettivät toimenpiteet niiden ennalta ehkäisemiseksi sekä toimenpiteet jos riski toteutuu. 

Täydennä seuraavan sivun riskikartoitustaulukkoon oman yrityksesi riskit yllä olevan esimerkin mukaisesti yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Selvitä toimintaohjeiden puhelinnumeroita varten tarvitseeko puheluun valita ulkolinja, esimerkiksi 0-112 ja merkitse puhelinnumerot kokonaisuudessaan.

Huomioikaa myös putoamis-, kompastumis- ja liukastumisvaaranpaikat ravintolassa ja sen ulkopuolella.

	RISKI
	VAIKUTUS
	TOIMENPITEET vaaran ehkäisemiseksi
	TOIMINTAOHJEET

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	RISKI
	VAIKUTUS
	TOIMENPITEET vaaran ehkäisemiseksi
	TOIMINTAOHJEET

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	RISKI
	VAIKUTUS
	TOIMENPITEET vaaran ehkäisemiseksi
	TOIMINTAOHJEET

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. MUU TURVALLISUUS

	Turvallisuusmateriaali

	Alkusammutuskalusto
	Määrä
	Sijoituspaikka

	· Käsisammutin

· Sankoruisku

· Sammutuspeite

·      
	     
     
     
     
	     
     
     
     

	Raivauskalusto
	Määrä
	Sijoituspaikka

	·      
·      
·      
	     
     
     
	     
     
     

	Henkilösuojaimet
	Määrä
	Sijoituspaikka

	·      
·      
·      
	     
     
     
	     
     
     

	Ensiaputarvikkeet
	Määrä
	Sijoituspaikka

	·      
·      
·      
	     
     
     
	     
     
     

	Muu materiaali
	Määrä
	Sijoituspaikka

	·      
·      
·      
	     
     
     
	     
     
     

	Muut turvallisuusasiat

	Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä):


	


5. PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Uloskäytävät

· Uloskäytävien käyttökelpoisuus on tärkeä osa henkilöturvallisuutta. Hätätilanteissa ravintolasta on päästävä poistumaan helposti. 

· Jokaisesta ravintolasta on oltava yleensä vähintään kaksi uloskäytävää. Poistumiseen käytettävistä ovista on päästävä poistumaan ulos ilman avainta aina kun tilassa oleskellaan.

· [image: image2.png]


Uloskäytävät on pidettävä aina esteettöminä. Uloskäytävillä tai poistumisreiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.

· Uloskäytävät on merkittävä opasmerkkivaloilla. 
Tarvittaessa voidaan lisätä jälkiheijastavia poistumistieopasteita. Esim.

Henkilömäärä

· Ravintolan asiakaspaikkojen määrä on laskettu käytettävien uloskäytävien leveyden sekä ravintolan pinta-alan mukaan siten, että kaikki asiakkaat pääsevät hätätilanteessa poistumaan tilasta nopeasti ja turvallisesti. 

· Siksi on tärkeää, että ravintolassa on asiakkaita enintään sen verran kuin rakennusluvassa on määritelty. Yhtenä lähtökohtana henkilömäärälle on se, että jokaista henkilöä kohden varataan ravintolan vapaasta pinta-alasta yksi neliömetri. (Huom! Luku poikkeaa usein anniskeluluvan henkilömäärästä)

Alkusammutuskalusto

· Jokaisessa ravintolasalissa on oltava yksi 6 kg 27A 144BC -luokan käsisammutin jokaista alkavaa 300 2 kohden. Lisäksi keittiössä on oltava teholuokaltaan
vastaava käsisammutin sekä vähintään yksi sammutuspeite (120 x 180 cm).

· [image: image3.png]


Sisätiloissa olevat käsisammuttimet on tarkastutettava kahden vuoden välein hyväksytyn sammutinhuoltoliikkeen toimesta.

· Käsisammutin sijoitetaan näkyvälle paikalle siten, että se on helposti käyttöön otettavissa. Alkusammutuskaluston sijaintipaikka tulee merkitä opastein.

Sisusteet

· Ravintolan paloturvallisuutta voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota sisustusmateriaalien paloturvallisuuteen. Ravintolassa käytetään vaikeasti syttyviä
(SL 1) sisustusmateriaaleja, kuten palosuojattua puuvillaa, viskoosia, villaa tai polyesteria. Mikäli ravintola on varustettu automaattisella sammutuslaitoksella, voi ravintolan sisusteet olla tavanomaisesti syttyviä (SL 2), kuten villaa ja polyesteria. Yli 300 m2 ravintolassa puun käyttö muualla kuin kalusteissa on sallittua vain erityistapauksissa. 

· Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta käyttötapansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta.

· On myös huomioitava, että muut koristemateriaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa, estää poistumista tai opasteiden näkyvyyttä.

Palotarkastukset

· Mikäli ravintolassa tehdään rakennusluvan alaisia muutostöitä, on ennen toiminnan aloittamista pelastusviranomaiselta pyydettävä erityisen palotarkastuksen suorittamista. Sama koskee toimintansa aloittavaa ravintolaa.
Sähköturvallisuus

· Ravintoloiden sähköasennukset tulee tarkastuttaa kymmenen vuoden välein Turvatekniikan keskuksen valtuuttaman tarkastajan toimesta.

· Jatkojohtoja saa käyttää vain tilapäisesti.

· Vialliset sähkölaitteet on poistettava käytöstä välittömästi.

Palo-osastointi

· Osastoivat ovet ovat tärkeä osa rakennuksen palo-osastointia. Suljetut palo-ovet hidastavat savukaasujen ja palon leviämistä sekä vähentävät henkilöille ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

· Osastoivat ovet ovat yleensä itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Jos ovea pidetään auki normaalikäytössä, se on varustettava savuilmaisimiin perustuvalla automaattisella sulkijalaitteella. Osastoivan oven tunnistaa myös sisäkarmissa olevasta tyyppikilvestä, jossa ilmoitetaan oven palonkestävyysaika esim. Ei30, A30 tai B30.

Palavat nesteet ja kaasut

· Ravintolassa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg sisällä, mikäli sitä käytetään ravintolalaitteissa. Nestekaasun käyttöön liittyen ottakaa tarvittaessa yhteys pelastusviranomaiseen.

· Nestekaasun käyttölaitteiden on oltava sisätiloihin hyväksyttyjä. Niissä on oltava liekinvalvontalaite sekä letkurikkoventtiili. Nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä.

· Nestekaasun säilytys kellareissa ja maanalaisissa tiloissa on kielletty. Pullot on sijoitettava siten, että ne eivät pääse kuumentumaan eivätkä ne ole alttiina mekaaniselle kulutukselle. Niitä ei saa sijoittaa poistumisreiteille. Säilytystilassa tulee olla riittävä tuuletus. 

· Nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteistojen kiinteitä asennuksia saa asentaa ja huoltaa vain hyväksytty kaasuasennusliike.'

· Tarkempia ohjeita Nestekaasuasetuksesta (711/1993) ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä nestekaasuasetuksen soveltamisesta.

Rasvahormit

· Keittiön rasvahormit tulee puhdistuttaa vähintään kerran vuodessa.

· Muut poistoilmahormit on puhdistutettava viiden vuoden välein.

· Ravintolassa on säilytettävä jäljennös puhdistuspöytäkirjasta.

· Rasvasuodattimet pestään oman henkilökunnan toimesta tarvittaessa, esim. viikoittain.

Tupakointi

· Ravintolan siinä tilassa, jossa tupakointi on sallittua, tulee olla palamaton kannellinen tuhkakuppien tyhjennysastia.

Kynttilät

· Kynttilöitä saa polttaa ainoastaan ruokailuun katetuissa pöydissä. Kynttilänjalan on oltava tukeva.

· Kynttilöitä saa polttaa vain valvotuissa tiloissa.

· Suositellaan, että ravintolassa käytetään ns. turvakynttilöitä.

Tuhopolttoriskin vähentäminen

· Tilastojen mukaan puolet kaikista rakennuspaloista on tuhopolttoja. Tuhopolton riskiä voidaan vähentää mm. parantamalla tilojen valaistusta ja kulunvalvontaa sekä varastoimalla palava materiaali turvallisesti. Lastauslaitureilla tai rakennuksen seinustoilla ei saa säilyttää palavaa materiaalia, kuten esimerkiksi roska-astioita.

6. SUOJAUTUMINEN

6.1. KIINTEISTÖSTÄ POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKKA

Tulipalotilanteessa tai viranomaisen evakuointikäskyn annettaessa henkilöstö poistuu rauhallisesti lähimmästä turvallisesta uloskäytävästä. Kohteen henkilökunta vastaa mahdollisuuksiensa mukaisesti siitä, että kaikki poistuvat tiloista. Ulos päästyään henkilöstö suuntaa lähimmälle kokoontumispaikalle.

	Kokoontumispaikka sijaitsee


	     

	Kokoontumispaikalta siirrytään tarvittaessa suojaisaan paikkaan (sää), joka sijaitsee


	     


Kokoontumispaikoilla henkilökunta huolehtii siitä, että kukaan ei palaa kohteeseen ilman lupaa. Kokoontumispaikoilla henkilökunnan tehtävänä on selvittää henkilöiden lukumäärä ja varmistua siitä, että kaikki ovat paikalla. Kokoontumispaikalle tieto kokoontumisen purkamisesta tai lisätoimenpiteistä tulee henkilökunnalta tai pelastusviranomaiselta.

6.2. KIINTEISTÖSSÄ SUOJAUTUMINEN

Kaasu- tai säteilyvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki.
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.
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Ensisijaisesti suojaudutaan sisätiloihin.

· Suljetaan tiiviisti ovet, ikkunat ja tuuletusaukot.

· Suljetaan ilmastointi.

· Kuvaus miten ja mistä ilmastointi suljetaan:

     
· Kuunnellaan radiota lisäohjeiden vuoksi.
OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

6.3. TOIMINTAOHJE SAIRAUSKOHTAUKSESSA

1. Selvitä mitä on tapahtunut

· Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut?

· Onko silminnäkijöitä?

· Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

2. Tarkista potilaan tila

· Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

3. Tarkista hengitys

· Jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko ilmavirtausta. Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.

4. Siirrä oikeaan asentoon

· Käännä tajuton potilas kylkiasentoon.

· Ojenna päätä taakse, jotta hengitys pääsee kulkemaan esteettä.

5. Tee hätäilmoitus

· Heti kun olet selvittänyt potilaan tilan ja havainnut, että kyseessä on hätätilanne, soita numeroon 112 ja kerro:

· mitä on tapahtunut

· mitä potilas valittaa

· mitä hän juuri sillä hetkellä tekee?

6. Tarkkaile

· Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön saapumista, soita uudelleen numeroon 112.

7. Opasta

· Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.

8. Kerro

· Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle mitä on tapahtunut, miten potilaan tila on kehittynyt ja onko potilaalle annettu ensiapua.

6.4. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA

Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtävät auttajia ollessa useita

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat

2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä

3. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112

4. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole

5. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

6. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen sekä kerro välittömästi pelastusviranomaiselle onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet

7. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on 
     
Poistumaan kehotetut (eivät välittömässä vaarassa olevat) sulkevat koneet ja laitteet, ikkunat sekä kaikki ovet ja poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Savu on erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti.

6.5. TOIMINTAOHJE VESIVAHINKOTILANTEESSA

Selvitä etukäteen veden pääsulun sijainti
1. Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö.

2. Tyrehdytä vuoto esimerkiksi sulkemalla veden pääsulku, 

· joka sijaitsee      
ja minimoi vesivahingot.

3. Ilmoita asiasta

· huoltomiehelle puh.      
tai isännöitsijälle puh.      
4. Tarvittaessa ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

1. Selvitä vesivaaran aiheuttaja

2. Jos kyseessä on vuoto, pyri tyrehdyttämään se

3. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen

· muovipeitteitä käyttämällä

· johtamalla vesi poispäin

4. Hälytä tarvittaessa lisäapua

6.6. TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKOSTILANTEESSA

1. Varaa sähkökatkoksien varalle esimerkiksi taskulamppuja.

2. Varmista, ettei hisseihin ole jäänyt ihmisiä.

3. Tarkista sähkökatkoksen syy ja mahdollisuus palata normaaliin sähkön saantiin.

4. Tiedota tilanteesta ihmisille ja kehota varovaisuuteen, mikäli kynttilöitä käytetään.

Poikkeusoloissa erityisesti vältä kynttilöiden käyttöä!

Sähköpääkeskus sijaitsee:      
6.7. TOIMINTAOHJE RYÖSTÖTILANTEESSA

1. Älä vaaranna henkeäsi, pysy rauhallisena

2. Tottele uhkaajaa hitaasti, älä vastusta

      - Tee vain mitä käsketään
3. Paina mieleesi ryöstäjän tuntomerkit ja pakosuunta

4. Hälytä apua heti, kun voit tehdä sen ketään vaarantamatta, poliisi puh. 112 

- Ilmoita poliisille lyhyt kuvaus ryöstäjästä, pakoväline ja pakosuunta
5. Sulje toimipaikka

TOIMINTAOHJE YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ

Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus

1. Suojaudu sisätiloihin, poikkeusoloissa välittömästi suojatiloihin.

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä tiivistä ne.

4. Kuuntele sekä noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

5. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

6.8. TOIMINTAOHJE KAASUVAARATILANTEESSA

Kaasuvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja TV:n välityksellä. Kaasuvaaratilanteessa toimitaan kuten aina yleisen vaaramerkin jälkeen

1. Suojaudu sisätiloihin talon ylempiin kerroksiin.
· Kellariin ja normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuojaan ei pidä mennä, koska se ei ole tiivis (sulkutilassa).

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä tiivistä ne.

4. Kuuntele sekä noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

5. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

6. Pysy sisällä.

Ulkona kuullessasi yleisen vaaramerkin

1. Pyri sisätiloihin.

2. Jos et pääse sisälle

· kulje sivutuuleen poispäin arvioidusta onnettomuuspaikasta ja pyri korkeampaan maastokohtaan

· hengitä monikerroksisen kostutetun kankaan, hatun tai sammaleen läpi.

6.9. TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan
radion ja TV:n välityksellä.

1. Suojaudu sisätiloihin.

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä tiivistä ne.

· Rakennuksesta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, ettei radioaktiivisia hiukkasia tai kaasuja tunkeutuisi sisälle. Tiivistämisessä tulee huomioida myös postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen tukkiminen. Tiivistämiseen voi käyttää muovipusseja tai –kalvoa, teippiä ja tiivistemassoja.

4. Kuuntele sekä noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

5. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi. 

6. Nauti joditabletit ainoastaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivistä pukua.

6.10. TOIMINTAOHJE UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISEEN

Jos kohtaat uhkaavan henkilön 

· Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä

· Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile

· Pidä kädet näkyvissä

· Pysy rauhallisena

· Vältä tuijottamista

· Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta

· Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä

· Älä käännä selkääsi

· Vältä äkkinäisiä liikkeitä

· Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja

· Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle

· Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa

Jos tarvitset apua väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan poistamiseksi, soita

     
Tai poliisille numeroon 112

6.11. TOIMINTAOHJE POMMIUHKAUSTILANTEESSA


Jos vastaat pommiuhkaussoittoon:

· Yritä saada soittaja toistamaan uhkaus ikään kuin et oli​si käsittänyt puhetta

· Kiinnitä muiden huomio sovitulla tavalla

· Kerro, että syyttömät voivat loukkaantua, jos räjäh​dys tapahtuu

· Pyri selvittämään, kuinka rikos tapahtuu, mil​laista räjähdysainetta,

· millaisia va​hinkoja, teon motiivit, onko uhkaus otettava vakavasti, kysy



1. Milloin pommi räjähtää?



2. Miltä se näyttää?



3. Millainen pommi se on?



4. Missä se on?



5. Mikä aiheuttaa sen räjähtämisen?



6. Asensitteko pommin itse?



7. Miksi, milloin?



8. Mikä on nimenne ja osoitteenne?

· Paina mieleen

– äänen tyyli ja murre



– taustaäänet

– uhkaajan kielenkäyttö

· Pyydä soittajaa odottamaan, kun yhdistät puhelun vaihteeseen

· Ole rauhallinen

· Ole ystävällinen

· Sulje taustamusiikki

· Yritä jatkaa keskustelua soittajan kanssa

· Jätä linja auki soittajan jäljittämiseksi
· Täytä pommiuhkauslomake. Lomake on s.26.


Hälytä
· Ilmoita heti turvallisuusvastuuhenkilöille 

· Ellet heti tavoita heitä, soita poliisille numeroon 112 ja kerro:



– kohde ja osoite



– kelloaika



– mitä pyydät poliisin tekemään (asiantuntija)



– mihin opastus on järjestetty ja mihin auto voi ajaa



– nimesi ja puhelinnumero, josta soitat



– älä sulje puhelinta ilman poliisin lupaa



– noudata ohjeita

ÄLÄ KOSKE OUTOIHIN ESINEISIIN, JÄTÄ TIEDOTTAMINEN POLII​SIN JA YRITYKSEN JOHDON (TIEDOTTAJAN) TEHTÄVÄKSI

Ilmoita tapauksesta turvallisuusvastaavalle/kerrosvalvojalle ja/tai turvallisuusjohtajalle. Heidän tehtävänsä on auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla vastaavilta tapauksilta voitaisiin välttyä. Turvallisuusjohto harkitsee myös, miten läheltä piti -tapaukset käsitellään.

	TOIMINTA PUHELIMITSE TEHDYSSÄ POMMIUHKATILANTEESSA

	· OLE RAUHALLINEN JA YSTÄVÄLLINEN!

· ÄLÄ KESKEYTÄ SOITTAJAA - VAAN TARJOA NEU​VOTTELUA

· KOETA YLLÄPITÄÄ PUHE​LUA!

· KÄYNNISTÄ AUTOMAATTISESTI PUHELUN ÄÄNITYS!

· ALOITA PUHELUN JÄLJITTÄMINEN!

	Kysy milloin pommi räjähtää
	     

	Missä pommi on
	     

	Minkä näköinen pommi on
	     

	Miksi pommi on asetettu
	     

	Pommiuhkauksen sanamuoto

	

	Puhelu saapui
	oman vaihteen kautta
	 FORMCHECKBOX 
 ei vaihteen kautta

	Pommiuhkauksen tekijän henkilöllisyys

	 FORMCHECKBOX 
mies
	 FORMCHECKBOX 
 nainen
	 FORMCHECKBOX 
 lapsi

	Pommiuhkauksen tekijän ääni

	 FORMCHECKBOX 
 korkea/kimeä
	 FORMCHECKBOX 
 matala
	 FORMCHECKBOX 
 soperteleva

	 FORMCHECKBOX 
 hiljainen/heikko
	 FORMCHECKBOX 
 selkeä
	 FORMCHECKBOX 
pehmeä/miellyttävä

	Pommiuhkauksen tekijän puhe

	 FORMCHECKBOX 
 nopeaa
	 FORMCHECKBOX 
 selvää
	 FORMCHECKBOX 
 änkyttävää

	 FORMCHECKBOX 
 hidasta
	 FORMCHECKBOX 
 vääristynyttä
	 FORMCHECKBOX 
 sopottavaa

	 FORMCHECKBOX 
 huolellista
	 FORMCHECKBOX 
 kiroilevaa
	     

	Pommiuhkauksen tekijän murre

	 FORMCHECKBOX 
 paikallinen
	 FORMCHECKBOX 
 vieras korostus
	     

	Pommiuhkauksen tekijän asenne

	 FORMCHECKBOX 
 rauhallinen
	 FORMCHECKBOX 
 kiihtynyt
	     

	Taustaäänet

	 FORMCHECKBOX 
 koneiden melu
	 FORMCHECKBOX 
 musiikki
	 FORMCHECKBOX 
 toimistokoneiden ääni

	 FORMCHECKBOX 
 katuliikenne
	 FORMCHECKBOX 
 ihmisten äänet
	     

	Uhkauksen vastaanottaja
	Päivämäärä
	Kellonaika

	     
	     
	     


TOIMINTAOHJE MURTOTILANTEESEEN

· Älä mene murrettuun tilaan. 

· Jos ehdit mennä sisälle tilaan, poistu samoja jälkiä mitä tulit. Paina mieleesi poliisia varten mistä tulit ja mihin koskit.

· Kutsu paikalle poliisi soittamalla hätänumeroon 112.

· Eristä alue, estä uusien jälkien tekeminen ja vanhojen sotkeminen.

· Älä päästä tiloihin muita kuin poliisi- ja pelastusviranomainen.

· Suojaa tarvittaessa mahdolliset jäljet (esimerkiksi lumisade).

· Jos tapahtumapaikkaa on vaikea löytää, järjestä viranomaisille opastus.

· Jos tilanne oleellisesti muuttuu, soita uudestaan hätänumeroon 112.

· Poistu vasta kun saat viranomaiselta siihen luvan.

· Kerro paikalle saapuville poliiseille tietosi ja havaintosi.

Tärkein keino on tehdä murtautuminen mahdollisimman hankalaksi sekä aikaa vieväksi.

Älä kiinnitä avaimeen tai avaimenperään nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa.

Huomioitavia asioita ovat ulkovalaistus, hälytyslaitteet, oikeanlainen lukitus, lukkojen sarjoitus, turvamerkinnät ja arvoesineiden kuvaus sekä koristekalterit.   

	7. SISÄINEN PALOTARKASTUS 


	

	Rakenteellisten ratkaisujen osalta tarkastetaan, että kohde on rakennusluvan mukaisessa kunnossa. Pelastussuunnitelmassa esitetään vastuuhenkilöt ja palotarkastusvälit.

	
	Kunnossa
	Korjaustoimenpide

	1. POISTUMISTURVALLISUUS
	
	

	· Kulkureitit uloskäytävään ja uloskäytävät tavaroista vapaat
	     
	     

	· Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja ulos avattavissa
	     
	     

	· Kulkureittien merkinnät
	     
	     

	· Poistumisohjeet
	     
	     

	2. PALO-OSASTOINTI
	
	

	· Palo-ovet itsestään sulkeutuvat ja salpautuvat
	     
	     

	· Huoneiden ovet pidetään suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi
	     
	     

	· Automaattisesti auki viritetyt ovet pystyvät sulkeutumaan
	     
	     

	· Kaapeli- ja putkiläpiviennit eivät heikennä palo-osastointia
	     
	     

	3. TURVALLISUUTTA LISÄÄVÄT LAITTEET
	
	

	· Alkusammutuskalusto huollettu ja tarkastettu
	     
	     

	· Alkusammuttimet paikoillaan
	     
	     

	· Alkusammutuskalusto helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa
	     
	     

	· Sammutuslaitteisto, palonilmaisulaitteisto, savunpoistolaitteet, turva- ja merkkivalaistus: nimetty ja koulutettu hoitaja, hänellä tarvittavat varahenkilöt, määräaikaistarkastukset tehty, kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan
	     
	     

	4. SÄHKÖLAITTEET
	
	

	· Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastettu
	     
	     

	· Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu
	     
	     

	· Viallisten valaisimien kunnossapito järjestetty
	     
	     

	· Valaisimet riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista
	     
	     

	· Sähkökeskusten edustat vapaat
	     
	     

	5. ILMANVAIHTO
	
	

	· Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu
	     
	     

	· Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu
	     
	     

	· Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu
	     
	     

	
	
	


	6. LÄMMITYSLAITTEET
	
	

	· Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin riittävät
	     
	     

	· Kunnossapito ja huolto järjestetty
	     
	     

	· Savuhormien kunto tarkastettu ja hormit nuohottu
	     
	     

	7. PALAVAT NESTEET JA KAASUT, VAARALLISET AINEET
	
	

	· Säilytys ohjeiden ja lupien mukainen
	     
	     

	· Merkinnät ohjeiden mukaiset ja hyvin havaittavissa
	     
	     

	8. VÄESTÖNSUOJAT
	
	

	· Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö nimetty
	     
	     

	· Kunnossapidosta huolehdittu
	     
	     

	· Merkinnät hyvin havaittavissa
	     
	     

	9. TULITYÖT
	
	

	· Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja sitä noudatetaan
	     
	     

	· Tilapäisillä tulityöpaikoilla työntekijältä edellytetään voimassa oleva tulityökortti
	     
	     

	10. TUHOPOLTOT
	
	

	· Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen estetty
	     
	     

	· Ulkovalaistus riittävä
	     
	     

	· Kulunvalvontalaitteisto riittävän kattava
	     
	     

	· Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla
	     
	     

	· Jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin palo-osastoituja ja lukittuja
	     
	     

	· Asiattomien pääsy käsittelemään turvajärjestelmiä on estetty
	     
	     

	11. SIISTEYS JA JÄRJESTYS
	
	

	· Jätekuljetus järjestetty riittävän usein
	     
	     

	· Jäteastioita varattu riittävästi
	     
	     

	· Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille järjestetty asianmukaiset tilat
	     
	     

	· Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein
	     
	     

	· Käytävät kulkukelpoiset
	
	

	12. PELASTUSSUUNNITELMA
	
	

	· Suunnitelma pidetty ajan tasalla
	     
	     

	· Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään
	     
	     

	· Harjoituksia järjestetty
	     
	     

	· Suojelumateriaali tarkoituksenmukainen ja tallella
	     
	     


8. YHTEENVETO MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISTA JA HUOLLOISTA

	Tarkastuskohde
	Tarkastus/Huoltolaji
	Tarkastusväli
	Tekijä/Vastuuhenkilö
	Merkintä/Sijainti

	Paloilmoitin
 
	Kuukausikokeilu
	1 kk
	Kiinteistö
	Paloilmoittimen päiväkirja

	
	Määräaikaistarkastus
	3 vuotta
	Tarkastusliike
	Paloilmoittimen päiväkirja

	Palovaroitin
	Kuukausikokeilu
	1 kk
	Kiinteistö
	Päiväkirja

	
	Puhdistus
	1 vuosi
	Kiinteistö
	Päiväkirja

	Sprinklerilaitteisto
 
	Kuukausikokeilu
	1 kk
	Kiinteistö
	Sprinklerin päiväkirja

	
	Määräaikaistarkastus
	2 vuotta
	Tarkastusliike

	

	
	Automaattiset kaasusammutuslaitteistot
	4 vuotta
	
	

	Savunpoisto
	Koelaukaistu
	20 % vuodessa
	Kiinteistö
	Savunpoistokeskus, pelastussuunnitelma

	Ilmanvaihtolaitteet 
	Nuohous
	1 tai 5 vuotta, tarvittaessa
	IV-puhdistusliike
	Pelastussuunnitelma/huoltokirja

	Rasvakanava
	Nuohous
	1 vuotta
	IV-puhdistusliike / nuohooja
	

	Tulisijat
	Nuohous
	1,2 tai 3 vuotta
	Nuohooja
	Pelastussuunnitelma

	Sähköjärjestelmät
	Määräaikaistarkastus
	5, 10 tai 15 vuotta
	Valtuutettu tarkastusliike
	Pelastussuunnitelma

	Väestönsuoja
 
	Tarkastus- ja huolto (IV-laitteisto)
	1 vuosi
	VSS-hoitaja
	Pelastussuunnitelma, VSS


	
	Tiiveyskoe
	10 vuotta
	VSS-alan yritys
	

	Turva- ja merkkivalaistus
	Toimintatarkastus
	4 kertaa vuodessa
	Kiinteistö
	Turva- ja merkkivalojen päiväkirja

	Pelastussuunnitelma
	Tarkastus ja päivitys
	1 vuosi
	Kiinteistö
	Pelastussuunnitelma

	Käsisammuttimet
	Määräaikaistarkastus
	1 tai 2 vuotta
	Sammutinliike
	Sammutin

	Pikapalopostit
	Testaus
	1 vuosi
	Kiinteistö
	Pelastussuunnitelma

	Öljysäiliöt
	Määräaikaistarkastus
	10 vuotta
	TUKESin tarkastuslaitos
	Kattilahuone


9. RAVINTOLAN POHJAKUVA 

Luonnostele ravintolan pohjakuva ja merkitse siihen poistumisreitit, alkusammutuskalusto sekä kokoontumispaikka. Lisää myös ilmanvaihdon - hätäseis -katkaisimen sijainti. Laita kuva näkyvälle paikalle seinälle, henkilökunnan saataville.
10. LIITTEET

LIITE 1

Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä tehtävät

· johtaa turvallisuustoimintaa

· suorittaa vuosittain kohteen turvallisuuteen liittyvän tarkastuksen ja tekee aloitteita epäkohtien poistamiseksi

· perehdyttää mahdollisuuksien mukaan uudet henkilöt turvallisuusasioihin

· huolehtii, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja jokaisen henkilön tiedossa

· huolehtii, että henkilöstö osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti

· vaikuttaa muutostöiden yhteydessä siihen, että suojelu-, palonehkäisy- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon ja että turvallisuusnäkökohtien kehittämistarpeet toteutetaan

· vastaa valtuuksiensa puitteissa siitä, että toimipaikan suojeluun, palonehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset ja muut näkökohdat ovat määräysten edellyttämällä tasolla

· valvoo, että turvallisuustoiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan

· huolehtii, että

· merkki- ja turvavalaistusta hoidetaan asianmukaisesti

· alkusammuttimet tarkastetaan ja huolletaan määräajoin sekä välittömästi käytön jälkeen

· alkusammutuskalusto on oikein merkitty

· valvoo, että kiinni pidettävät palo-ovet pidetään kiinni ja tarvittaessa merkitään esim. tarrakilvillä.

· määrittelee evakuointitapauksia varten kokoontumispaikan henkilöstöä varten

· onnettomuus- ja häiriötilanteissa johtaa mahdollisuuksien mukaan alkutoimenpiteitä ennen viranomaisten saapumista

Turvallisuudesta vastaavan varahenkilön on hallittava samat tehtävät kuin turvallisuudesta vastaavan ja toimittava turvallisuudesta vastaavan sijaisena.

Turvallisuudesta vastaavan sijaisella on myös oltava käytössä kaikki pelastussuunnitelmaan ja niihin liittyvät asiakirjat.

Väestönsuojan hoitaja (koskee kohteita, joissa on VSS)

· osallistuu väestönsuojanhoitajan koulutukseen

· vastaa siitä, että suoja on käytettävissä 72 tunnissa

· tarkastaa väestönsuojan toimintakunnon kerran vuodessa

· tarkastaa väestönsuojan varusteet

· pitää turvallisuudesta vastaavan ajan tasalla tehdyistä toimenpiteistä

· tarpeen vaatiessa ohjaa suojan käyttökuntoon laittoa sekä suojautumista

LIITE 2

Väestönsuojan materiaali

Materiaalin säilytys on tarkastettava vuosittain.

	1.  SUOJELUHENKILÖSTÖN
	Määrä 

alkavaa 100 asukasta kohti
	Taloon

tarvittava

määrä
	TARKASTUKSET

	     MATERIAALI

	
	
	pvm
	pvm
	pvm
	pvm

	Suojanaamari + vss-suodatin
	2
	2
	
	
	
	

	Suojakypärä
	2
	2
	
	
	
	

	Suojalasit
	2
	2
	
	
	
	

	Ensiapulaukku + suojasidepakkaus
	1
	1
	
	
	
	

	Ensiside
	2
	2
	
	
	
	

	Joditabletit
	2 / asukas
	70
	
	
	
	

	Säteilymittari

- mittaa annosnopeutta ja annosta

- yli sadan asukkaan taloihin
	
	
	
	
	
	

	Opaskirja talosuojelusta
	2
	2
	
	
	
	

	2.  VÄESTÖNSUOJAN
	Määrä /suoja
	Taloon

tarvittava

määrä
	TARKASTUKSET

	      MATERIAALI


	
	
	pvm
	pvm
	pvm
	pvm

	Paarit
	1
	
	
	
	
	

	Vedensäilytysaine, vesisäiliön

tilavuuden mukaan
	
	
	
	
	
	

	Rautakanki
	1
	
	
	
	
	

	Suojan merkitsemiskilpisarja
	1
	
	
	
	
	

	Käsivalaisin
	2
	
	
	
	
	

	Sankoruisku
	1
	
	
	
	
	

	Suojan työkalut
- pajavasara

- katkaisutaltta

- piikkitaltta

- voimaleikkuri

- veistokirves

- kenttälapio
	- sorkkarauta

- käsisaha

- rautasaha

 + 5 varaterää

- jakoavain

- ruuvitaltta
	- ristip.ruuvitaltta

- vasara

- nauloja

- puukko

- pelastusköysi
	
	
	
	


3. TALOSSA OLEVA MUU SUOJELUTOIMINTAAN KÄYTTÖKELPOINEN MATERIAALI

     
	2
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