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Julkisivumateriaalit

1a. Ulkoverhouspaneeli yleensä: Harmaantuva kuusipaneeli UYM 28x170 ja valeurapaneeli 28x170mm,
rautavihtrillikäsittely. Ladonta ARK DET 810 / valmistajan mukaan.
1b. Korkeiden pilareiden lankut: harmaantuva kuusilankku 48x223 mm, rautavihtrillikäsittely
1c. Katosten pilarit: kuten korkeat pilarit, rautavihtrillikäsittely
2a. Ulkoverhoustehoste: Hiarc-pinnoitettu pro ilipelti Ruukki Design Venice S10, sävy RR42 Metallic gold
2b. Räystäiden ja katosten alapinta: Kuultokäsitelty mänty, UYM-valeurapaneeli 28x170mm, kuultokäsittely
lämmin puunsävy, esim. Teknos Woodex premium 1802
3a. Pellitykset yleensä: 0,7mm Hiarc-pinnoitettu teräspelti, RR42 kulta
3b. Ikkunat, ovet, lasiseinät RAL 1035 Pearl beige (kulta)
3c. Päätyjen tehostelankku: 0,7mm Hiarc-pinnoitettu teräspelti, RR42 kulta
3d. Julkisivuelementtien väliset saumat: 0,7mm sinkitty pelti
4. Syöksytorvet, teräspilarit ja IV-säleiköt: RR23 tummanharmaa
5. Talotikkaat ym. julkisivuvaruteet: Sinkitty teräs.
6. Kattopollarit, -luukut, IV-laitteet ym. vesikattovarusteet: RR23 tummanharmaa
7. Vesikatto: Bitumikermi, tummanharmaa
8. Sokkelit, portaat: Betoni
9. Lasi
10. Katosten vesikattomateriaali: 0,7mm Hiarc-pinnoitettu pro iliteräspelti, esim. Ruukki T20-pro ili RR42 kulta

TL = Turvalasi, kun alareuna alle 700mm.
Oviin ja niiden vieressä oleviin ikkunoihin turvalasi on valittava,
jos lasipinta on alle 1500 mm korkeudella lattiasta.
Jos ikkuna on vähintään yhden kerroksen korkeudessa ja
alareuna alle 700 mm korkeudessa sitä käsitellään kaiteena.
Tällöin on lasituksessa on käytettävä laminoitua lasia.
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Halkaistu 98x48
asennetaan valmiiksi tehtaalla

laudoitus
rautavihtrilli-käsitelty kuusilauta

ARK 810 Julkisivudetaljien mukaan

Teräspelti RR42 kulta
kiinnitys ruuveilla
rimaan
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Ympärihöylätty mänty 198x48
Palonsuojakäsittely, peitemaali
sävy…. lämmin puunsävy?laudoitus

rautavihtrilli-käsitelty kuusilauta
ARK 810 Julkisivudetaljien mukaan Eloksoitu alumiinilatta 3…5mm x 50mm sävy G10…12, tarkentuu.

Ruuvikiinnitys, ruuvit alumiinin sävyyn, esim. messinki.

JULKISIVULAUDOITUKSEN KANTAVUUS
n. 30kg / m2

VAIHTOEHTOISIA RATKAISUJA PÄÄDYN SÄLEIKÖLLE, VAAKALEIKKAUS 1:20 (A2- KOOSSA)
TARKENTUU SUUNNITTELUN EDETESSÄ JA TAIDERATKAISUN TARKENTUESSA

JULKISIVUPROJEKTIO 1:100 (A2- KOOSSA)
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