8.lk Kemia, Oppilastyö: Voltan pylväs

Tarvikkeet:
sinkkilevyjä 3 kpl
kuparilevyjä 3 kpl
rikkihappoa (10%)
suodatinpaperia suikaleina
jännitemittari (analoginen), johtimia 2 kpl
[bookmark: _GoBack]kumihanskoja, pinsettejä, hauenleukoja, hiekkapaperia/teräsvillaa, muoviallas (luokan kaapista)

Työssä on tarkoitus tutkia sähkökemiallista ilmiötä. Ennen työn suorittamista tee hypoteesi mitä arvelet työssä tapahtuvan. Työstä tehdään työselostus.
Suoritus:
1. Kiillota levyt hiekkapaperilla tai teräsvillalla. Aseta kuparilevy altaan pohjalle, kiinnitä siihen toinen johdin valmiiksi hauenleuan avulla. Aseta kuparilevyn päälle rikkihappoliuoksella kasteltu suodatinpaperisuikale (käytä hanskoja tai pinsettejä). Aseta suodatinpaperin päälle sinkkilevy. Kiinnitä toinen johdin sinkkilevyyn.
2. Ota jännitemittari ja kiinnitä johtimet siihen. Käytä herkintä mittausaluetta. Mittaa jännite alimman kuparilevyn ja ylimmän sinkkilevyn välillä. Ota lukema ylös taulukkoon.
3. Toista vaihe 1 edellisen parin päälle (lisätään toinen kerros) ja mittaa jännite. Merkkaa lukema ylös.
4. Toista vaihe 1 uudelleen (lisätään kolmas kerros) ja mittaa jännite. Merkkaa lukema ylös.
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Kysymyksiä avuksi työselostuksen tekemiseen: Mistä ilmiöstä on kyse? Miten parien lisääminen vaikuttaa jännitteeseen? Mikä rooli suodatinpapereilla on? Miten saat laskettua yhden parin jännitteen kun pareja on useita? Montako sähköparia tarvitaan 1,5V lampun sytyttämiseen (voit kokeilla). Kokeile myös, saatko LEDin syttymään.
	Arvioijan nimi:

Arvioitavien nimet:

	arviointikriteeri
	pistettä
	kommentti

	Työn kulku on selostettu selkeästi. Työn idean ymmärtää, vaikka ei lukisi työohjetta.
	0     ½     1
	

	Käytetyt välineet on listattu selkeästi.
	0     ½     1
	

	Tutkittava ilmiö on tunnistettu ja esitelty.
	0     ½     1
	

	Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat on esitelty.
	0     ½     1
	

	Tutkimuslaitteisto on osattu kasata oikein ja siitä on otettu valokuva.
	0     ½     1
	

	Mittaustulokset on esitetty selkeästi ja niissä on perässä yksiköt.
	0     ½     1
	

	On osattu mitata yhden parin jännite.
	0     ½     1
	

	On osattu mitata useamman parin jännitteet.
	0     ½     1
	

	Suodatinpaperin merkitys on kerrottu.
	0     ½     1
	

	Virheanalyysissä on pohdittu ja perusteltu sitä, oliko tulos hyvä tai mistä mahdolliset virheet johtuivat.
	0     ½     1
	

	yhteensä
	/ 10 p.
	




