
Alakoulun LUPAX-järjestelmän käyttöohje  

Pääkeskus 

1. Käynnistä LUPAX-ohjauskeskus sinisellä RFID-avaimella/transponderilla opettajan 

työtilasta.  

2. Paina kaikki napit päälle niin, että niissä palaa valo. 

3. Lähtiessäsi luokasta/opetuksen päätyttyä sammuta kaikki laitteet pääkeskuksesta 

painamalla STOP-painiketta. (F1) 

Laitteella 

1. Laita RFID-transponderi lukualueelle laitteessa tai sen vieressä olevasta LUPAX-

laatikosta. 

2. Odota, että vihreä valo palaa. 

3. Laite on käyttövalmis. 

4. Laitteesta sammutetaan virrat käyttämällä RFID-transponderia uudestaan 

lukualueella. 

MUISTA sammuttaa virrat, kun ette tarvitse laitetta enään. 

HUOM! Konesalissa osa laitteista on ristiinkytketty, joten et voi käyttää sirkkeliä, 

vannesahaa tai oiko-tasohöylää samaan aikaan, ja sinun pitää sammuttaa virrat 

ristiinkytketyllä alueella olevista koneista, jotta voit käyttää muita alueella olevia koneita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LUPAX:in käyttö ajassa 2.15 

 

 

 

 

 


