
Nimi: ___________________________ 

Ohje: Katja Purmonen 2009 

I puikko ______ s. 

II puikko ______ s. 

III puikko ______ s. 

IV puikko ______ s. 

VILLASUKKA        Nimeä sukan osat kuvaan. 

Neuletiheys 

Lanka ja puikot: _____________________________ 

Neulo mallitilkku, 20 s sileää, laske siitä silmukat 

5cm = ______s.        10 cm = ______s. 

1,0 cm = ______s. = neuletiheys 

Aloitussilmukat     

neuletiheys x työn leveys (cm) 

eli jalan ympärys 

= aloitussilmukat  

 x  =                  ≈ 

Pyöristä silmukkaluku 4:llä jaolliseksi 2o, 2n –joustinneuletta varten.  Joustinneuleessa aloita 

jokainen puikko aina oikeilla silmukoilla ja päätä nurjiin.  

Varsi 

Luo ______ silmukkaa ja jaa silmukat neljälle puikolle. Jatka varren neulomista 2 o 2n 

pyöröneuleena. Varren pituus sukassani on ______cm eli __________krs. 

 

Kantapää, kantalappu 

Tasoite silmukat tasaisesti 4:lle puikolle. Neulo kantalappu I ja IV puikon silmukoilla. Vahvistetussa kantalapussa 

pitää olla pariton määrä silmukoita. Lainaa silmukka tarvittaessa II puikolta. Kantalapun silmukkamäärä on ____ s. 

Kantalapun mallineule (ks. kuva)  

Nurja krs: Nosta 1. s nurin neulomatta, neulo muut s nurin.  

Oikea krs: ”Nosta 1. s oikein neulomatta, 1 o” toista ” ” neulo 

viimeinen s oikein.  

Kantalappu on sopivan korkea, kun se on noin neliön mallinen. 

Kantalapun korkeus on _____ cm = _____ krs. 

Kantapohja 

Jaa kantalapun silmukat kolmeen osaan kantapohjan 

neulomista varten, reunoille parillinen määrä ja 

keskelle pariton määrä silmukoita.  

Vasen ___s. keski ___ s. oikea ___s. 

Jatka vahvistettua neuletta ja tee kantapohjan 

kavennukset kuvan mukaan (esimerkissä 25 s). Eli 

neulo aina keskiosan viimeinen s yhteen reunapuikon 1. s:n kanssa.  

Terä 

Kiilakavennus: Nosta kantalapun molemmista reunoista puikoille yhtä monta silmukkaa. Palauta lainattu silmukka 

takaisin II puikolle. Jaa kantalapun silmukat I ja IV puikoille, molemmille tulee yhtä paljon silmukoita. Kavenna 

ylimääräiset silmukat pois I puikon lopussa (2 s oikein yhteen) ja IV puikon alussa (ylivetokavennus) jokaisella tai 

joka toisella kerroksella. Sovita jalkaan, kavenna alkuperäiseen silmukkamäärään. Neulo teräosaa kunnes 

pikkuvarvas peittyy. Terän pituus kantalapun reunasta kärkikavennuksen alkuun on _____cm = _____ krs. 

 

Kärkikavennukset, valitse sopiva 

Nelitahokavennus: Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s 

oikein yhteen.  

TAI Nauhakavennus: Neulo I ja III puikon alussa 

ylivetokavennukset (= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s 

oikein ja vedä nostettu s neulotun yli) ja II ja IV puikon 

lopussa 2 s oikein yhteen.   

TAI Sädekavennus:  

Puikoilla on oltava parillinen määrä silmukoita. 

Kavennus puikon keskellä ja lopussa. 

Kavennuskerrosten väliin yhtä monta 

välikerrosta kuin kavennusten välissä on 

silmukoita.   

Jatka kavennuksia, kunnes työssä on jäljellä 4 silmukkaa. Katkaise lanka, vedä langan pää jäljellä olevien 

silmukoiden läpi. Kiristä kärki kiinni. Päättele langat neulan avulla nurjalle.  

 

Lisäohjeita sukkaan ja kavennuksiin löytyy netistä 


