3. Kaasun tilanmuutos vakiopaineessa
Työn tarkoitus
Tutkitaan kaasun tilavuuden ja lämpötilan välistä riippuvuutta vakiopaineessa.

Tarvittavat välineet
Valmiina toimitettu mittavälineistö

Työn suoritus
Pohdi työturvallisuutta!
Kirjoita palautukseesi työturvallisuusohjeet työhön.

Tutustu mittausvälineistöön. 
Kirjaa ylös ennustus siitä mitä työn aikana havaitaan. 
Kuumenna kaasupolttimella dekantterilasia ja ota ylös sekä lämpömittarin lukemia, että vastaavia lukemia mittalasista. 

Piirrä tulokset T, V-koordinaatistoon. Kokeile sovittaa pisteisiisi suora. Jos suora ei sovi tuloksiisi, pohdi millainen riippuvuus tilavuudella ja lämpötilalla voisi olla ja pyydä apua pohdintasi testaamiseen. 

Tee kuvaajastasi myös versio, jossa näkyy tilavuuden arvo absoluuttisessa nollapisteessä. Kirjoita vastaukseesi tämä arvo ja laske myös sen itseisarvo? Minkä mittalaitteiston osan kanssa tämä tilavuus on itseisarvoltaan lähes yhtä suuri? Mitä tämä tarkoittaa kaasun tilavuudelle absoluuttisessa nollapisteessä?

