Ominaislämpökapasiteetin määritys.

1. Punnitse valitsemasi alumiinikappale
2. Jäähdytä alumiini kappale kylmällä vedellä. Mittaa kylmän veden lämpötila. (tämä on alumiinikappaleen alkulämpötila)
3. Mittaa kalorimetriin tarkasti noin alumiinikappaleesi verran mahdollisimman kuumaa vettä.
4. Mittaa kalorimetrissä olevan veden lämpötila.
5. Laita tutkittava kappale kalorimetriin ja mittaa loppulämpötila. Laske lämpötilan muutos alumiinikappaleelle ja vedelle. 

Tulosten käsittely
6. Mikä kappale luovuttaa energiaa? entä mikä kappale vastaanottaa energiaa
7. Laske luovutetun energian suuruus. Kirjoita lauseke vastaanotetulle energialle. Huomaa että vastaanotetun energian lausekkeeseen ei tule numeroita.
8. Oleta että luovutettu ja vastaanotettu energia ovat yhtä suuret
9. Laske alumiinin ominaislämpökapasiteetti.
10. Laskiessasi alumiinin ominaislämpökapasiteettia laskussasi esiintyi luovutetun energian suuruus. Sijoita tämän paikalle luovutetun energian lauseke (esiintyy vain kirjaimia). Näin olet saanut määritettyä alumiinin ominaislämpökapasiteetille lausekkeen, johon voi sijoittaa muista mittauksista arvoja ja saada suoraan alumiinin ominaislämpökapasiteetin. 
11. Vertaa samaasi arvoa kirjallisuusarvoon, laske prosentuaalinen virhe.
12. Mitä oletuksia laboratoriotyössä tehtiin? Mainitse vähintään kaksi asiaa
13. Miten edellä mainitsemasi asioiden huomioon ottaminen vaikuttaisi tulokseen. Nousisiko saamasi ominaislämpökapasiteetin arvo vai pienenisikö se?
14. Mitkä muut kohdat työssä saattavat vaikuttaa tuloksen epätäsmällisyyteen?



