KE4 labra Työohje

Työssä tutkitaan natriumvetykarbonaatin ja suolahapon välistä reaktiota, sekä määritetään reaktiotuotteen saanto.
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Kuvaus luotu automaattisesti]Tarvittavat aineet ja välineet
· suolahappoa HCl(aq) (c = 1,0 mol/dm3)
· natriumvetykarbonaattia NaHCO3(s)
· vettä
· haihdutusmalja
· mittalasi (10 ml)
· mittapipetti ja pumpetti
· lasisauva
· analyysivaaka
· kuumennusvälineet
Työturvallisuus
· Suolahappo on syövyttävää, joten käsittele sitä varoen.
· Suojalaseja on käytettävä koko työn ajan.
· Käsittele kuumaa haihdutusmaljaa varovasti.
Toimi näin
Punnitse haihdutusmalja ja lisää siihen mahdollisimman tarkasti noin 0,5 g  - 0,7g natriumvetykarbonaattia. Lisää haihdutusmaljaan noin 5 ml vettä ja liuota natriumvetykarbonaatti lasisauvalla sekoittaen.
Natriumvetykarbonaatti ja suolahappo HCl reagoivat 1:1. Laske, montako ml suolahappoa HCl pitää lisätä, jotta sitä on ylimäärin. Pyöristä varmuuden vuoksi vähän ylöspäin. Mittaa suolahapposi mittapipetillä ja valuta se pieninä erinä haihdutusmaljaan. Mitä havaitset? Sekoita seosta lopuksi vielä lasisauvalla.
Haihduta reaktioseos kuivaksi. Varo, ettei maljaan kiteytyvää reaktiotuotetta pääse roiskumaan. Jäähdytä haihdutusmalja ja punnitse se uudelleen, kun kaikki on täysin kuivaa.
Jätteiden käsittely
· Työssä ei muodostu erikseen kerättäviä jätteitä.
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