Terveydellisen riskin arviointi

Altistumisen todenndkdisyys sisdilman epapuhtauksille toimintaymparistossa:

HAITALLINEN ALTISTUMINEN EPATODENNAKOISTA — Jatkotoimenpiteitd ei yleensd tarvita
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Ei sisdilman laatua huonontavia kosteus- ja/tai lampoteknisia riskirakenteita

Tydtilojen paine-erot ovat hallinnassa ympardiviin tiloihin ndhden.

Ei merkittdvid vuotoilmareittejd epapuhtausldhteistd tyotiloihin

Yksittdisia ja paikallisia sisdilman epapuhtauslahteita tai kosteusvaurioita, jotka voidaan korjata kevyilla
korjaustoimenpiteilld, ei vaadi rakenteen uudelleen suunnittelua

Iimanvaihtojarjestelma soveltuu tilojen kdyttotarkoitukseen, ja sen toimintakunto on hyvé

Sisdilmassa ei ole epdpuhtauksia, jotka ylittaisivat toimistoilmalle annetut viitearvot

HAITALLINEN ALTISTUMINEN MAHDOLLISTA = Lisdselvityksid ja toimenpiteitd kohtuullisella aikatauluila
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Yksittaisid riskirakenteita, ei merkittavda ilmayhteytta riskirakenteesta tyotiloihin.

Sisailmassa on epapuhtauksia, jotka ylittavat sisdilmalle annetut viitearvot

Paikallisia/yksittdisia kosteus- tai mikrobivaurioita, joiden korjaaminen voi vaatia rakennetyypin lampo- ja
kosteusteknisen toimivuuden uudelleensuunnittelua.

Yksittdisid/vahdisia vuotoilmareitteja rakenteiden tai ympadrdivien tilojen epapuhtausldhteisiin.
limanvaihtojarjestelmalld pystytdan hallitsemaan tydtilojen paine-eroja ympdrdiviin tiloihin ndhden.
limanvaihtojarjestelmdssa on mineraalikuitujen |dhteitd, jotka voidaan poistaa tai pinnoittaa kevyilla
korjaustoimenpiteilld. Kuituja ei ole merkittavasti tydtilojen pinnoilla.

Taloteknisten jdrjestelmien toimintahdiridistd aiheutuneita paikallisia kosteusvaurioita.




HAITALLINEN ALTISTUMINEN TODENNAKOISTA — Taimenpiteisiin ryhdyttdva nopealla aikataululla

# Yksittdisissa rakennusosissa todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, joiden korjaus vaatii yleensa rakennusosan lampd- ja
kosteusteknisen toimivuuden uudelleensuunnittelua.

Vaurioituneesta rakennusosasta on ilmayhteys tyotiloihin esimerkiksi lapivientien ja rakenneliitosten kautta.
Ympardivan tilan epapuhtauslahteesta onilmayhteys tyStiloihin

Taloteknisten jarjestelmien toimintahdiriGistd on aiheutunut laaja-alaisia kosteusvaurioita rakenteisiin.

limanvaihto on riittdmadtin ja/tai rakennuksen paine-erot eivat ole hallinnassa,

limanvaihtojdrjestelmassa on todettu merkittdvia epdpuhtauslihteita jaftai havaittu merkittavasti villakuituja tyGtilojen
pinnoilta. Jarjestelman elinkaari on ylittymassa

Sisailmassa on toimistoilmalle annettuja viitearvoja selvasti suurempia epdpuhtauspitoisuuksia.

Sisdilman laatu ei taytd rakentamismadrdyksien vahimmaisvaatimuksia
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HAITALLINEN ALTISTUMINEN ERITTAIN TODENNAKOISTA — Toimenpiteisiin ryhdyttivd nopeallo aikotaululla.
Arvioitava voidaanko tilaa kdyttdd korjousten valmistumiseen asti.
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LIseassa rakennusosassa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, jotka yleensd vaativat rakennusosien lampé- ja
kosteusteknistd uudelleensuunnittelua,

Vaurioituneista rakennusosista on ilmayhteys tyStiloihin esim. [dpivientien ja rakenneliitosten kautta,

llmanvaihto on riittamatdn ja/tai rakennusten paine-erot eivit ole hallinnassa.

lImanvaihtojdrjestelmassa on todella merkittdvid epdpuhtausldhteitd jaftai tyttilojen pinnoilla on havaittu merkittavisti
mineraalikuituja. Jarjestelman elinkaari on ylittymassa tai ylittynyt.

Sisdilmassa on epapuhtauksia, jotka ylittavat sisailmalle annetut viitearvot

Sisdilman laatu ei taytd rakentamismadardyksien vdhimmadisvaatimuksia.
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