Työ: Erotusmenetelmät		Nimet:______________________________________________________________
Tehtävä: Tehtävänäsi on erottaa seoksen kolme kiinteää komponenttia (rauta Fe, kvartsihiekka eli piioksidi SiO2 ja natriumkloridi eli ruokasuola NaCl) toisistaan. Lisäksi halutaan tietää raudan massaprosenttinen osuus koko seoksesta.
Miettikää ryhmässä, kuinka työ kannattaisi suorittaa. 
Raudan erottaminen:
Piioksidin erottaminen:
Natriumkloridin erottaminen:
Työohjeet: 
Käytä koko työn ajan suojatakkia ja suojalaseja.
[bookmark: _GoBack]Välineet: Näyte punnitusalustalla, magneetti, 100 ml keitinlasi, suppilo, suodatinpaperi, lasisauva, haihdutusmalja, kolmijalka, kuumennusverkko, kaasupoltin, tulitikut
Punnitse näyte analyysivaa’alla:
· Punnitusalusta + seos: _______________g (punnitusalustan massa on noin 0,8550 g)
· seoksen massa: __________________g
Siirrä näyte punnitusalustasta pieneen dekantteri- eli keitinlasiin (100ml). Erota rautanäyte magneetilla. Siirrä se punnitusalustalle. Käy punnitsemassa.
· Punnitusalusta + rautajauhe: ________________g
· rautajauheen massa: ___________________g
Lisää keitinlasissa olevaan seokseen noin 20 ml vettä ja sekoita huolella lasisauvalla. Natriumkloridi liukenee veteen.
Suodata piioksidi liuoksesta suodatinsuppilon ja suodatinpaperin avulla suoraan haihdutusmaljaan. Jos piioksidia jää astian pohjalle, voit lisätä asiaan vettä ja jatkaa suodatusta toiseen astiaan. Ota suodatinpaperi kuivumaan talouspaperin päälle pöydälle. (Jos ennätät lopussa, käy punnitsemassa kuiva suodatinpaperi ja siinä oleva piioksidi) 
· (Suodatinpaperi + piioksidi: ________________g, suodatinpaperin massa noin                   g)
· (piioksidin massa: _____________________g)
Haihduta natriumkloridiliuoksesta vesi asettamalla haihdutusmalja kolmijalan päällä olevan kuumennusverkon päälle ja lämmittämällä sitä kaasupolttimella. Kun nestettä on jäljellä vielä vähän, voit sammuttaa kaasupolttimen. Loppu neste haihtuu itsestään. Varo suolan roiskumista. Anna haihdutusmaljan jäähtyä rauhassa. (Jos ennätät, käy punnitsemassa haihdutusmalja ja siinä oleva natriumkloridi. Huuhtele natriumkloridi pois haihdutusmaljasta ja käy punnitsemassa uudelleen tyhjä haihdutusmalja)
· (haihdutusmalja + natriumkloridi: _________________g) 
· (tyhjän haihdutusmaljan massa: _________________g)
· (natriumkloridin massa: ________________g) 
Palauta rautajauhe ja punnitusalusta opelle. Tiskaa käyttämäsi astiat ja palauta muut tavarat oikeille paikoilleen. 
Laske rautajauheen m-%:






Jos aikaa jää ja ennätit punnita myös piioksidin ja natriumkloridin, laske myös niiden massaprosenttiosuudet.
Piioksidin m-%:





Natriumkloridin m-%:






· Tuliko tuloksista yhteensä 100 %?
· Jos ei, niin mistä se johtuu?
