Kalorimetrin lämpökapasiteetin määrittäminen
Selvitä kokeellisen työn avulla kalorimetrin lämpökapasiteetti. Lue työohje ja tee itsellesi taulukko, johon keräät kaikki tarvittavat arvot. 
Tarvittavat välineet: kalorimetri, kuparipunnus, lankaa, lämpömittari, vedenkeitin, vaaka.
Punnitse kuparikappale ja merkitse sen massa taulukkoon. Sido kuparikappaleeseen naru ja laita kappale vedenkeittimeen narusta roikkumaan. Lämmitä vedenkeittimessä oleva vesi kiehuvaksi. Kuparikappale ei saa osua vedenkeittimen pohjaan. Merkitse ylös kuparikappaleen alkulämpötila.
Laita kalorimetriin viileää vettä. Merkitse veden massa itsellesi ylös. Huomioi veden määrässä se, että kuparikappaleen pitää sopia kalorimetriin. Merkitse taulukkoon ylös veden alkulämpötila. Veden massaa mitatessa ota kalorimetrin kansi pois.
Nosta kuparikappale vedenkeittimestä kalorimetriin ja sulje kalorimetrin kansi. Laita lämpömittari kalorimetriin siten, että se ei koske kuparikappaleeseen. Sekoita kalorimetria varovasti ja odota kunnes lämpötila tasoittuu. Merkitse taulukkoon kuparikappaleen ja veden loppulämpötilat.
Merkitse ylös myös kalorimetrin alku- ja loppulämpötilat.
Selvitä mittausten perusteella kalorimetrin lämpökapasiteetti. Tee tarvittavat laskutoimenpiteet tähän tehtävään. Muista palauttaa valmis tehtävä.
Tarvittaessa saat apua FY3-opintojaksolta kappaleesta 5.
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