
Nylon 610:n valmistus rajapintakondensaatiolla
Turvallisuusohjeet
Vastaa ennen työn tekemistä ”Kysymykset” kohtaan 1.
Käytä suojalaseja, laboratoriotakkia ja suojakäsineitä.
Huomioi, että bensiini on herkästi syttyvää
Tarvittavat välineet ja kemikaalit
Välineet:
3 × 50 ml dekanterilasi
2 x 10 ml mittalasi 
automaattipipetti
lasisauvoja
pinsetit 
Kemikaalit:
1,6-diaminoheksaani (HDMA)
Sebasiinihappodikloridi (dekaanidioyylidikloridi)
Natriumkarbonaatti (Na₂CO₃)
Tislattu vesi
Bensiini 
Vesifaasin valmistus 
Mittaa 25 ml tislattua vettä dekanterilasiin.
Lisää noin 0,6 g HMDA veteen.
Lisää noin 1,1 g natriumkarbonaattia (Na₂CO₃) liuokseen.
Sekoita, kunnes HMDA ja Na₂CO₃ liukenevat.
Orgaanisen faasin valmistus 
Mittaa 25 ml bensiiniä toiseen dekanterilasiin.
Pipetoi noin 1 ml sebasiinihappodikloridia bensiiniin.
Sekoita varovasti, kunnes aine on liuennut.
Rajapintakondensaatio
Mittaa 10 ml kumpaakin valmistamaasi liuosta mittalaseihin.
Kaada vesifaasin liuos varovasti orgaanisen faasin päälle niin, että muodostuu selkeä rajapinta.
Nylon 610 alkaa muodostua rajapinnassa ohuena kalvona.
Ota nylonlanka pinseteillä ja vedä hitaasti rajapinnasta.
Huuhtele nylonlanka vedellä ja kuivaa.
Jätteiden käsittely
Tuo jäljelle jääneet reaktion lähtöaineliuokset niille varattuihin keräysastioihin.
Jäljelle jäänyt reaktioseos tuodaan sille varattuun jäteastiaan jäteastiaan.
Syntynyt nylon voidaan hävittää sekajätteenä.

Vastaa kysymyksiin
1. Etsi käytettyjen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista niiden vaara- ja turvalausekkeet.
Liitä tähän kullekin kemikaalille GHS piktogrammit ja ”vähäisempiä merkintöjä” koskevat vaara- ja turvalauseet. 

Laadi reaktioyhtälö viivakaavoin Nylon 610 muodostumiselle sebasiinihappodikloridista ja heksaani-1,6-diamiinista.


Miksi lähtöaineiden vesifaasiin lisättiin natriumkarbonaattia?
(Lisää perusteluun myös reaktioyhtälö)
 

Selitä, mitä rajapintakondensaatio tehdyn työn perusteella tarkoittaa?
Mistä rajapinnasta on tässä kyse? Miksi tällainen rajapinta syntyy? 

Nylon 66 valmistetaan nylon 610 tapaan kondensaatioreaktiolla. Lähtöaineina ovat heksaanidihappo ja 1,6-heksaanidiamiini.
Nylon 6 puolestaan valmistetaan kaprolaktaamsta, joka on syklinen amidi. Tässä polymerisaatio tapahtuu kuitenkin renkaanavautumisreaktiona eikä kondensaationa. Reaktion tuote kuuluu samaan yhdisteryhmään kuin muutkin nylonpolymeerit.
 			 	[image: Kuva, joka sisältää kohteen diagrammi, luonnos, muotoilu, origami

Tekoälyn generoima sisältö voi olla virheellistä.] Kaprolaktaami

Selitä nylonpolymeerien nimissä esiintyvien numeroiden merkitys.
Laadi nylon 6 polymeroitumisreaktio.
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