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OLEMASSA OLEVA PUUSTO

POISTETTAVA PUU, sijainti mittausten ja pohjakartan mukaan

SÄILYTETTÄVÄ LEHTIPUU, sijainti mittausten ja pohjakartan mukaan

Rfu = Rudbecia fulgida var sullivantii Goldstrum, sädepäivänhattu 0,45

ISTUTETTAVAT PERENNAT, erityisesti keväällä ja syksyllä kukkivat helppohoitoiset lajit ja lajikkeet, esim.
Kasvualustavahvuus min 400 mm. Perennoja ja koristeheiniä yhteensä 550 kpl

ISTUTETTAVAT LEHTIPUU

ISTUTETTAVAT HAVUPUUT

ISTUTETTAVAT PENSAAT

MERKINNÄT

IST. ETÄISYYS
metriä

TAIMIKOKO
( puilla rym)

LEHTI- TAI HAVUPENSAS, MASSAISTUTUS KORKEUS ALLE 1,5 m, esim
Kasvualustavahvuus 500 mm

LEHTIPENSAS, KORKEUS YLI 1,5 m, esim.
Kasvualustavahvuus 500 mm

Ptr = Populus tremula Erecta, pylväshaapa 5,014-16

Sau = Sorbus aucuparia, kotipihlaja 4,0 - 8,014-16

Apr = Aronia prunifolia, koristearonia 1,050-70

Apl = Acer platanoides, metsävaahtera 4,0 - 8,018-20

HAVUPENSAS, eri muotoja ja korkeuksia,
kasvualustavahvuus 500 mm

(Mde = Microbiota decussata, tuvio 0,9040-60

Sbe = Spiraea betulifolia Tor, koivuangervo 0,8540-60
Swa = Spiraea watsoniana Kruunu, kuninkaanangervo 0,9040-60

Ala = Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja 1,2100-120

Ppu = Picea mariana, mustakuusi (/ douglaskuusi) - joulukuusi -300-350
(joulukuuseen valaistusmahdollisuus eli varataan sähköpistoke)

Lea = Koristeheinät; Rantavehnä, Leymus arenarius 0,45

Perenna-alueilla kaakao -kuorikate, vahvuus 30 - 40 mm

SÄILYTETTÄVÄ HAVUPUU, sijainti mittausten mukaan

Pin = Parthenocissus inserta, säleikkövilliviini 1,5

ISTUTETTAVAT KÖYNNÖKSET,
kasvualustavahvuus 600 mm

Qro = Quercus robur, tammi (kookas taimi) -24-28

Spu = Salix purpurea `Nana´(Gracilis), kääpiöpunapaju 0,8040-60

Pmp = Pinus mugo Pumilio, kääpiövuorimänty 0,9040-60

ISTUTETTAVAT SIPULIKUKAT

Keväällä kukkivat sipulikukat,  esitetty pihatöiden työselostuksessa.
Istutus syksyllä perennojen ja pensaiden väleihin

Bpe = Betula pendula, rauduskoivu 4,0 - 8,016-18

Sae = Sorbus aucuparia Edulis, makeapihlaja 5,0 - 8,016-18

Ugl = Ulmus glabra, vuorijalava 4,0 - 8,016-18

Agl = Alnus glutinosa, tervaleppä 3,0 - 5,016-18

Psy = Pinus sylvestris, mänty 3,0 - 6,0200-220

Shy = Sorbus hybrida, suomenpihlaja 5,0 - 8,016-18

Rib = Ribes, marjapensaat, eri lajeja ja lajikkeita 1,2astiatai. 50-70

Ger = Geranium, kurjenpolvet, peittävät kestävät lajit ja lajikkeet 0,45
Hem = Hemerocallis, päivänliljat, peittävät ja kestävät lajit ja lajikkeet 0,45

She = Sedum Herbstfreudee, komeamaksaruoho 0,45

SÄILYTETTÄVÄ HAVUPUU, sijainti pohjakartan mukaan

Agp = Alnus glutinosa f. pyramidalis Sakari, pilaritervaleppä 3,0 - 6,016-18

ISTUTETTAVAT LEHTIPUU TONTIN ULKOPUOLELLA
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Tco = Tilia cordata, metsälehmus 5,0 - 8,016-18 7

Mal = Malus x domestica, tarhaomenapuu, 3 eri lajiketta 3,0 - 4,010-12 3

MUUT VIHERALUEET

nur
NURMETUS, kylvönurmi, kasvualustavahvuus 200 mm

ISTUTETTAVIEN TAIMIEN NIMILYHENNE JA KAPPALEMÄÄRÄSau 3

KENTTÄKIVEYS, KIVET 100 - 150 mm, asennus maakosteaan betoniin, saumaus pihatyöselostuksen mukaan
kki

ROSKA-ASTIA, kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs, erikoisväri harmaa, 60 ltr, Extery Solo V 60 - Envire, sisältäen kaikki
asentamisen tarvikkeet. Kiinteä asennus betoniin tai betonijalustaan valmistajan ohjeen mukaan

KASVILLISUUDEN SUOJA-AITA, kestopuu, kuultokäsittely värillisellä puunsuojalla, korkeus 450 - 500 mm

KALUSTEET JA VARUSTEET

kas

ta.

OLESKELUKALUSTE, selkänojaton penkki. Kalusteen runko ja jalkaosat kuumasinkitty ja maalattu teräs erikoisväri
harmaa, istuintasot puuta, väri vaalean ruskea, esim. Ekeby, Hags,  kiinteä asennus, 43 kpl

bla

MUUT MERKINNÄT JA RAKENTEET

Esim. J. TRADING - mm. Hags, KOMPAN, LAPPSET GROUP

LEIKKI- JA URHEILUPAIKKAVÄLINEET

BETONILAATTA, paikalla valettu raudoitettu betonilaatta, koko esim. 2000 x 2000 x 140 mm, harmaa,
puuhierretty yläpinta. Vaihtoehtoisesti harmaa betonilaatta koko 700 x 700 x 100 mm, Bender

UPOTETTAVA BETONIREUNATUKI, korkeus 300 - 400 mm, perusosien pituus min. 800 mm, leveys 110 - 130 mm,
esim. tyyppi J, Rudus Oy, asennus betoniin

rtu

snur
NURMETUS, siirtonurmi, kasvualustavahvuus 200 mm

ISO LUONNONKIVI, kaunismuotoinen iso pyöreähkö luonnonkivi, koko 400 - 900 mm,
asennus 1/4 maanpinnan alapuolelle, ensisijaisesti rakennusalueelta talteen otettu

LIPPUTANKO, lujitemuovia, 1 kpl

HIEKKATEKONURMI, vihreä, nukan pituus n. 25 mm. Keskiviiva- ja ympyrä, maalialueet merkitään valkoisella tekonurmella.tn1

REUNARAJAUS, nurmi- ja istutusalueen välissä, esim. kuumasinkitty (ja maalattu / corten) teräs, kiinnitys terästapein
paikalleen / yhden kiven levyinen nupukivireuna. Kiertää istutusalueen (2 kpl istutusalueita)

reu

asf ASFALTTI, musta asfalttibetoni, kerrosvahvuus 50 mm. Leikki- ja oleskelualueilla AB (kivikoko pienempi)

POLKUPYÖRÄTELINE, runkolukittavat polkupyörätelineet, esim. BikeKeeper, maalattu harmaa / kuumasinkitty.

Kiinteä asennus valmistajan ohjeen mukaan 650 mm välein, 1 puoliset 2 puoliset telineet

nup NUPUKIVI, keskiharmaa, lohkottu, koko 140 x 240 - 300 x 140 mm, Kurun harmaa graniittikivi,
mm. turva-alustojen reunoilla kivituhka-alueita vasten

TURVA-ALUSTA, paikalla valettava, kerroavahvuus leikkivälineiden kriittisten putoamiskorkeuksien mukaan.
esim. Jäämestarit, Saltex, Kompan.  Pintarakenne, kerrosvahvuus min. 15 mm, hillityt värit, Krainburg - Euroflex.
Värit vihreä RAL 6021, ruskea RAL 8024 (RAL 8025), keskiharmaa RAL 7037. Leikkiä ja mielikuvitusta
tukevia kuvioita. (Palloissa, pintarakenne myös EPDM - kumia yhtenäinen värimailma alustojen kanssa)

kta KIVITUHKA, märkänä tiivistetty kivituhka, koko 0/6 mm, kerrosvahvuus 50 mm

niitty
NIITTY, oleva ja uusi niitty, ns. kuiva niitty. Uusi niitty lähinnä rakennustöissä rikkoutuville ja muutoin
maisevoitaville alueille

ruo RUOHOKIVI, ruohokivi betonia, nurmisaumat min. 25 mm, mitat 140 x 140 x 80 mm, esim. Rudus Oy.
Alusrakenteena kantava kasvualusta

pp.

VERKKOPYRAMIDI, korkeus n. 6 m, Berliner Seilfabrik - koko M / L, J. Trading (koko M vastaa laajuudeltaan
Corocord L koon verkkoa).  Kriittisen putoamiskorkeuden ollessa alle 1 m, voidaan putoamisalustana käyttää ohuenpaa
turva-alustaa. Verkko-osien värit tarkennetaan, 1 kpl

PESÄKEINU, teräsrunkoinen pesäkeinu, (erikoisväri harmaa, 220066M, Lappset) / kovapuu KSW 90040-0906, Kompan, 2 kpl

KEINU, teräsrunkoinen, KSW90014-0906, Kompan (Lappset 220061, erikoisväri harmaa) / kovapuu KSW90015-0906,
Kompan, 7 kpl
KEINUJEN ISTUIMET, kumilautaistuin, 10 kpl ja rengasistuin, 4 kpl

Vaihtoehtoisesti kiipeilyverkko Corocord, koko L, Kompan, 1 kpl

Vaihtoehtoisesti teräsrunkoinen pesäkeinu, KSW 90040-0909, Kompan, 2 kpl

Välineiden runkojen puuosat / teräsosat ovat yhtenäiset. Esim. kaikki puurunkoiset välineet samalta välinetoimiitajalta ja yhtenevällä
pintakäsittelyllä, mm. kaikki keinut samanlaisella rungolla (teräs tai puu, ei sekaisin molempia)

bki BETONIKIVEYS, mitat 138 x 248 x 80 mm, väri harmaa, esim. Rudus Oy.

PARKOUR, sisältäen kiipeilyn ja tasapainoilun. Kiipeilyverkot ja seinämät, Kompan / Lappset. Alueen koko n. 10 x 10 m

- tervapata, halkaisija n. 2 - 3 m, yhdellä vakiovärillä, DecoMark
- tvister, 24 palloa, pallojen halkaisija n. 200 mm, 4 eri väriä - hillityt ja kirkkaat värit, DecoMark
- hyppyruudut ja -ympyrät, 1 +1 kpl, 5 kpl erilaisia vakiovärejä, Elpac Oy

PALLOT JA PUOLIKKAAT PALLOT, pintarakenne EPDM -kumia, halkaisija 500 mm ja puolikkaat pallot (halkaisija 500 mm),
Eufoflex, Kompan / Lappset.  Palloissa hillityt värit, Krainburg - Euroflex. Värit alustavasti; vihreä RAL 6021,
vaalean / kirkkaan vihreä RAL 6017, ruskea RAL 8024 (RAL 8025), keskiharmaa RAL 7037, yhteensä 13 kpl

TASAPAINOILUPUOMI, kovapuu NAT 804-0601, Kompan, 2 kpl

PALLOILUSEINÄ, pituus 5 -6 m tai 2 kpl erillisiä seiniä,  puurakenteinen, esim. Anton, Hags 2 kpl, seuraavin täsmennyksin:

MINIAREENA
Teräsrunkoinen, maalattu monitoimiareena, koko n. 13 x 20 metriä
Alustana hiekkatekonurmi, keskiviiva, keskipiste ja maalialueet merkitään valkoisella tekonurmella
Rakenne "läpinäkyvä", kuumasinkitty, maalattu teräs, esim. Vepe Pelltonen Oy areena T04300 tai Hags
- Areena Hags Michican / Miami seuraavin täsmennyksin ja muutoksin:
  koko piirustuksen mukaan, seinärakenteet tumma harmaa (vakioväri RAL 7016), pystytolpissa vaalea harmaa
  erikoisväri ja maalit valkoiset, vakioväri)
- päädyissä maalit 2 kpl sekä koripallotelineet, sisältäen valmistajan taustalevyt, korirenkaat ja -sukat (Hercules verkko)
- kalterirakenteiden tilalle valmistajan vakio verkkoseinät, mukaanlukien maaleissa verkkoseinät
- huoltoportti 1 kpl, käyntiportti 1 kpl, väri vaalea harmaa kuten pystytolpissa
- perustukset, ankkurointi ja asennus valmistajan ohjeen mukaan
(- päädyissä korkeammat seinämärakenteet)

SISÄÄNJUOKSUESTE, estämään juoksua / kulkeutumista keinun alle, aitarakenne ja väri kuten aidat yleensä pihan
reunoilla, esim. Vepe Peltonen, korkeus 800 mm / välinevalmistajan sisäänjuosueste (aita). Myös suoja-aitana

OPASTETAULU, turvamääräyten SFN-EN 1176-7 mukainen opastetaulu kuumasinkitty ja maalattu teräs, erikoiväri harmaa,
tauluosa harmaa - kaivettava malli, esim. Hags 8003357 ja 8003355, 1 + 1 kpl. Sijainti tarkistetaan paikan päällä

Tilataan käsittelemättömäna, maalataan työmaalla, väri valmistajan kaarnanruskea / palloiluseinä erikoispiirustusten mukaan

Kiipeilyteline, Galaxy, tyyppi Emerido, Kompan, 1 kpl

MAALAUKSET JA MERKINNÄT ASFALTTIALUEILLE KESTOMERKINTÄKALVOLLA JA MAALAAMALLA

Kestomerkintäkalvo DecoMark (lyhenne DecoM), Elpac Oy

REKKITANKO (LEUKAPUOMI), metallirakenteinen M87101-3717 / kovapuuta NAT 808 - tangoissa erikoisväri, 1 kpl

Vaihtoehtoisesti Siksak-puomi, kovapuu NAT 805-0601, Kompan, 1 kpl

Osapiirustukset

5.4.2016

Muutosnuolet piirustuksessa, selitykset erillisessä luettelossaM 07.10.2016
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N Muutosnuolet piirustuksessa, selitykset erillisessä luettelossa 18.10.2016
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