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Mikä on pH-arvo? 

- Liuoksen happamuuden tai emäksisyyden mittarina toimii pH-arvo.  

• pH on alle 7 → liuos on hapan  

• pH on yli 7 → liuos on emäksinen 

 

Mistä pH-anturi koostuu? 

- pH-mittauslaitteisto koostuu jännitemittariin yhdistetyistä kahdesta elektrodista, joista referenssielektrodi 

on useimmiten piilossa mittauselektrodin sisällä. Mittauselektrodin vetyioniherkkä lasikalvo on erittäin ohut 

ja rikkoutuu helposti. Sen takia mittauselektrodia, erityisesti sen kärkeä, on käsiteltävä varoen. 

 

- pH-elektrodin lasikupu koostuu todellisuudessa kolmesta kerroksesta;  

• kostutetusta uloimmasta lasigeelikerroksesta 

• kuivasta välikerroksesta  

• kostutetusta sisäkerroksesta.  

 

- Elektrodin kostutettu kerros aistii pH-tason muutoksia.  

 

Miten pH-anturi toimii? 

- pH-mittarin elektrodi mittaa jännite-eroa, joka syntyy mitattavan 

liuoksen ja elektrodin sisällä olevan nesteen välille. Kun elektrodin 

täyttönesteen pH on vakio, jännite lasikalvon yli on verrannollinen 

mitattavan liuoksen pH-arvoon. Lämpötila vaikuttaa pH-

arvoon. Tarvittaessa voidaan tehdä lämpötilakorjaus mittaamalla 

laitteeseen kuuluvalla anturilla samaan aikaan pH:n kanssa myös liuoksen 

lämpötilaa. 

 

Mihin pH-anturin toimin teoreettisesti perustuu? 

- Kaikkien pH-elektrodien toiminta perustuu Nernst:n yhtälöön. Nernst:n yhtälössä jännitelukema (mV) 

muutetaan ionikonsentraatioksi (tai pH:ksi). Tämä korrelaatio on suoraan verrannollinen. pH-elektrodeille 

teoreettinen mV-arvo on 0 mV, kun pH on 7 ja kulmakerroin on 59,16 mV/pH. Tämä tarkoittaa sitä, että aina, 

kun pH-muuttuu yhden yksikön, niin jännite muuttuu 59,16 mV, 25°C:n lämpötilassa. Kaikki tämä on teoriaa, 

sillä elektrodien kulmakerroin muuttuu niiden ikääntyessä. 

 

Miten pH-anturi huolletaan? 

- Mitattavista näytteissä olevat rasvat, öljyt tai muut aineet voivat kertyä elektrodin pinnalle. Paras tapa 

elektrodin puhdistamiseen on käyttää sitä varten valmistettua pH-elektrodien puhdistusliuosta. Jos 

puhdistusliuosta ei ole saatavilla, voidaan anturi huuhdella tislatulla vedellä. Kuivaus tapahtuu varoen, 

nukkaamattomalla paperilla (esim. Kleenex), jolloin vältetään hieromasta lasin pintaa. 

 

Miten pH-anturi säilytetään? 

- Paras vaihtoehto on säilyttää elektrodi sille tarkoitetussa säilytysliuoksessa (esim. KCl). Jos säilytysliuosta ei 

ole saatavilla, pH 4- tai pH 7-kalibrointiliuoksia voidaan käyttää. Kraanavesikin on tyhjää parempi, mutta pyri 

käyttämään tarkoitukseen soveltuvaa säilytysliuosta. 

 

Miten pH-anturi kalibroidaan käyttöön? 

- Parhaan tuloksen saamiseksi kannattaa käyttää kalibrointiliuoksia, jotka ovat näytteesi pH:n molemmin 

puolin. pH 7-kalibrointiliuosta kannattaa aina käyttää poikkeaman (nollakohdan) määrittämiseksi. Tämä 

tarkoittaa, että jos näytteesi pH on 8,6, niin sinun kannattaa käyttää pH 7- ja pH 10 -kalibrointiliuoksia. 


