FOTOMETRIN KÄYTTÖ / SMK
Kytke näyttö (pienin laatikko) ja virtalähde (suurin laatikko) fotometriin ja kaikki kolme erikseen pistorasiaan.

Fotometria säädetään oikeanpuoleisesta ruuvista jatkuvasti myötäpäivään kiertäen.

NOLLAUS: vasemmanpuoleisella ruuvilla etupaneelista säädetään absorbanssiasteikko nollaan.

Luukun ollessa auki voi valita mitattavia aallonpituusasteikkoja 
esim. 390-600 nm keltaiselle liuokselle. OPEN asennolla voi mitata kaikkia aallonpituuksia.

Ääretön pää säädetään kohdalleen luukku auki päällä olevasta alemmasta ruuvista.

Kyvettitelineeseen laitetaan asemaan 1 lähimmäksi itseä tislattu vesi, kahteen keskimmäiseen tutkittavia liuoksia ja viimeiseen vertailuliuos.

Muista puhdistaa kyvetin pinnat ennen mittausta!

Graafisessa esityksessä vaaka-akselilla on konsentraatio ja pystyakselilla absorbanssilukema.

Mallimittauksessa saatiin vedelle absorbanssilukemaksi 0 ja laimealle ja väkevälle kaliumkromaattiliuokselle lukemat 0,322 ja 0,555.

