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tettu oppikirjamaiseen (maximally flat) viri-
tykseen verrattuna selvasti ylikokoiseksi, jotta
vasteeseen saataisiin loivasti alkava lasku. Siten
mitaan muutoksia tilavuuteen ei tarvitse tehda.
Viritystaajuus on 12/2:n tavoin oppikirjamaista
alempi, 40 hertsid. Taman tarkoitus on alentaa
jyrkan laskun alkamistaajuutta

Diskanttielementtina retrohenkisyyden vaa-
timukset tayttaa erinomaisesti Morel MDT 37.
Se muistuttaa laheisesti alkuperdistd Dynau-
diota, mika ei ole ihme, silla yrityksilla oli ai-
koinaan yhteistyota. Yhdenmukaisuus ulottuu
niinkin pitkalle kuin kuusikulmaisen langan
kayttamiseen puhekelassa.

Dynaudion tavoin Morelin suuntaimen
muoto ei ole ihanteellinen, ja siksi elementti on
taajuusalueensa alapadssa varsin laajalle satei-
leva. Elementtien yhteensovitusta on helpotet-
tu sijoittamalla jakotaajuus basso-keskidaanisen
toiston yldrajan ldhelle, 4000 hertsiin

40 7

Mallikaiuttimen prototyyppimaisen
viimeisteleméton jakosuodin.

Diskanttilementin torven muoto toimii parhaiten
4 kilohertsin yldpuolella.

Jakosuodin on suhteellisen yksinkertainen
Varsinaisen jaon lisaksi on vain muutamia taa-
juusvasteen muokkaukseen kaytettavia osia.
Bassoelementin suotimessa kelan L1 ja vastuk-
sen R1 tarkoituksena on korjata taajuusvasteen
nousua keskialueella. Uutta elementtia kaytet-
tdessa nousu alkaa ylempaa, ja siksi kelan tulee
olla pienempi

Diskantin suotimessa kela L4, kondensaat-
tori (3 ja vastus R3 muodostavat imupiirin,
joka vaimentaa pienta ylataajuuksien korostu-
maa. Vastukset R4 ja R5 vaimentavat elementin
yleistason sopivaksi. Jaon sdhkoinen jyrkkyys
on noin 12 desibelia oktaavia kohden.

Vanhan 12/2 kotelo oli aikansa tyylin mu-
kaisesti melko levea. Uudessa kaiuttimessa
mittasuhteet ovat silman ja ehkd korvankin
kannalta miellyttavammat, ja kotelon syvyys
on leveyttd suurempi

Mitatuilta ominaisuuksiltaan HM-122 muis-
tuttaa varsin paljon esi-isaansa. Nykyaan kay-
tossa olevat mittauslaitteet ja -menetelmat
poikkeavat niistd, joilla alkuperainen malli
mitattiin TKK:n kaiuttomassa huoneessa. Ko-
vin suuria eroja taajuusvasteissa ei pitaisi olla,
mutta diskantti on ehka hieman suuremmalla
tasolla. Diskantin tasoa on helppo saataa, ku-
ten kaiuttimen rakentamista koskevassa teks-
tissa selostetaan. Impedanssi ei laske millaan
taajuudella merkittavasti alle 8 ohmin | ]

Hinta: 358 €/pari (sahkoiset osat)
Mitat (| x kxs): 22 X 32,5 x27 cm
Elementit
—matalat danet: 1
— korkeat dédnet: 2,8 cm

Jakotaajuus: 4000 Hz
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia
Suositeltava vahvistinteho: 20-200 W

Mittaustulokset

65 g
HiA-122

20 100 1000 10000 H

Tehovasteapproksimaatio (musta). Vapaakenttavaste
kohtisuoraan edessa 2,5 m:n etéisyydelld (punainen),
20 astetta sivussa (sininen) ja 60 astetta sivussa (vihred).

Vaimentumisvaste taajuusalueella 200 Hz — 20 kHz.

Suuntaavuusindeksi (250-8000 Hz) 65d8
Herkkyys (1 m, 2,83 V. 250-8000 Hz) 84 dB
Alarajataajuus (-6 dB) 50 Hz

0,14 ms
7,7 ohmia (190 kHz)

Lisaviive 1 kHz:
Impedanssin minimiarvo:
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Kotelo edesta. Bassoelementin upotus ei
ole vélttamatonta.

Kotelo takaa.

270 !

Kotelon poikkileikkaus sivulta.

K | t t‘

opiva kotelon materiaali on 18-20 milli-

metrin mdf-levy. Varman paalle pelatta-

essa etulevyd voidaan jaykistaa asenta-
malla tukirima elementtien valisté takalevyyn
Diskanttielementti on syyta upottaa etulevyn
tasoon reunaheijastusten estamiseksi, mutta
basson upotus on ldhinna ulkonakokysymys.

Kotelon tulee olla taysin tiivis. Elementteja
asennettaessa valiin on suositeltavaa laittaa tii-
vistenauha

Refleksiputken sopiva pituus riippuu sen si-
salapimitasta. Jos kaytetaan 45-millista putkea,
pituus on 20 cm. 40 mm:n lapimittaa vastaa 16
cm:n pituus. Tata pienempaa putkea ei kan-
nata kayttaa, koska ilmavirtauksen sivuddnet
kasvavat

Jos vaimennusaineena kaytetaan polyeste-
rivanua, kotelo taytetdan silla kokonaan melko
tiheasti pakaten. Refleksiputken sisapaan ym-
paristo jatetaan kuitenkin vapaaksi vahintaan
viiden senttimetrin sateelld. Jos vaimennus-
aineena on vaahtomuovi, sopiva mddrd on
noin 6 litraa. Se kannattaa asentaa suurina pa-
loina siten, ettei se ole pelkastaan seinamilla

Jakosuodin voidaan tehda kiinnittamalla
osat esimerkiksi kuumaliimalla kovalevyn pa-
lalle ja yhdistimalla ne juottaen toisiinsa. Kan-
nattaa kayttad hyvaksi mahdollisimman paljon
osien omia liitantajohtoja. Kahden kelan valiin
on syyta jattdaa vahintdan noin kolmen sentin
etaisyys induktion vélttamiseksi.

Kaiuttimen taydentad takalevyyn asennettu
asiallinen liitinpaneeli, jossa on hylsyt banaani-

n rakentaminen

Jakosuotimen
kytkentékaavio.

—
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L2
0,68 mH
c1 +
4,7 pF
R2
2,20
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MDT 37

pistokkeille ja naparuuvit paljaille johdoille.
Huoneen akustiikka ja henkilokohtaiset
mieltymykset vaikuttavat siihen, millainen
korkeiden danten suhteellinen voimakkuus
koetaan parhaaksi. Diskanttielementin tasoa
voidaan tarvittaessa saataa muuttamalla vas-
tuksia R4 ja R5. Taso lisdantyy, kun R4:n arvoa
pienennetdan ja R5:n arvoa suurennetaan. Jos
halutaan hieman kirkkaampaa danta, kokeilu
voidaan aloittaa vaihtamalla R4:n arvo 3,9 oh-
miksi ja R5:n arvo 15 ohmiksi [ ]

Jakosuotimen osaluettelo

L1 = 1,8 mH, ferriittisydankela, resistanssi 0,2-0.4 ohmia
12 = 0,68 mH, ilmasydankela, resistanssi 0,3-0,6 ohmia
13 = 0,33 mH, ilmasydankela, resistanssi 0,3-0,6 ohmia
14 = 0,12 mH, ilmasydankela, resistanssi 0,3-0,6 ohmia
C1=4,7 uF muovikondensaattori, 160V

=22 uF muovikondensaattori, 160V

G=4.7 uF muovikondensaattori, 160 V-

RT=10 ohmia, 45 W

R2 =22 ohmia, 45 W

R3 = 680hmia, 45W

R4 = 4,7 ohmia, 45 W

RS = 12 ohmia, 4-5 W

Elementit
Seas P 18 RNX/P (H 1350
Morel MDT 37
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