Haavin valmistus

[image: image1.jpg]Tarkoitukseen sopivia viiluja,
jotka ovat 1.2-1.5 mm paksu-
ja, myy ainakin Puukeskus. Hyvan na-
koisen haavin saa, kun valitsee tum-
maa ja vaaleaa viilua. Olisi tarkeaa,
etta viilut olisivat vahintaan 1,2m
mittaisia. Silloin jaa hiukkasen tyo-
varaa. Sahataan viilusta vannesahal-
la 30mm:n suikaleita. Yhteen haaviin
kuluu kuusi viilusuikaletta. Kannattaa
kuitenkin valmistaa ylimaaraisia viilu-
suikaleita. Jos tapahtuu viilun rikkou-
tumisia, olisi varaa valita uusi.

Taman jalkeen valitaan nippu
(n.10-12 kpl) viilusuikaleita, jotka
esitaivutetaan muotin muotoon. Esi-
taivutus tapahtuu riittavan isossa lavu-
aarissa kuumassa vedessa ja taivutus
on aloitettava varovasti, jotteivat vii-
lut murtuisi. Odota siis, etta viilut ovat
lapeensa marat. Taivutettu viilunippu
saa olla kuumassa vedessa muutaman
tunnin. Taman jalkeen viiluja on syy-
ta kuivatella yon yli.

Apuna voi kayttaa puristinta ja ku-
ten tuosta kuvasta 1 ilmenee: sahko-
johtoa. Nain kuivatut viiluaihiot py-
syvat hyvin tuossa halutussa muo-
dossa.

Kuvasta 2 nakee myds muotin
mallin. Perhohaaveja on lukemat-
tomia erimallisia ja jokainenhan sit-
ten suunnittelee omanlaisensa. Me

Perhohaavin
valmistaminen

TekSTI JA TOTEUTUS: MARKKU RIIKONEN
KuvAT: JuHANI NIINIKOSKI

Kalastus on hyva kesdinen ja miksei myos talvinen harrastus.
Se sopii kaikenikaisille ja on myos kohtuullisen halpa harras-
tus. Eri kalastustavoissa tarvitaan erilaisia valineita: keloja,
vapoja, vieheitd, haaveja, nostokoukkuja yms. Kalastustapo-
ja ovat mm. onkiminen, virvel6inti, perhokalastus, vetouis-
telu. Kuhunkin kalastustapaan on olemassa omat vilineet,
joita voi hankkia kalastukseen erikoistuneista liikkeista tai
isoista marketeista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ostaa val-
miina kaupasta, vaan joitakin valineita voi itse valmistaa.
Seuraavassa artikkelissa naytetaan kuvien ja tekstin avul-

la miten Ressun peruskoulussa valmistetaan PERHOHAAVI.
Perhokalastuksesta innostuneet oppilaat ovat usean vuoden
aikana valmistaneet perhohaavia meidan omalla “formaatil-
la” ja saaneet itselleen upean ja toimivan kalastusvalineen.
Perhohaavin valmistusohjeita 16ytyy joitakin netista ja vuo-
den 1999 Perhokalastus-lehdesta numero 5.

Muotti on syyta tehda tukevas-
ta materiaalista, silla sita puristetaan
melko monilla puristimilla. Olemme
kayttaneet muotin valmistuksessa ns.
“vesivaneria”. Muotin pinnat on syy-
ta eristaa esim.pakkausteipilla, jottei-
vat aihiot liimautuisi muottiin.

Viilujen liimaamista varten valitaan
esitaivutetuista viiluista “parhaat yk-
silot”; esimerkkitapauksessa kolme
koivuaihiota ja kolme mahonkiaihio-
ta. On “taiteilijan vapautta” se, miten
asettaa viilut: esimerkiksi tumma ulos,
vaalea sitten ja taas tumma viilu jne...
Kuusi viilua yhteensa antaa mielesta-
ni riittavan tukevuuden haaville(voisi

L

olemme pdatyneet tuon nakdiseen
ratkaisuun.
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[image: image2.jpg]tietenkin kokeilla vahemmiallakin vii-
lumaaralla).

Liimaustapahtuma on syyta suun-
nitella huolella: kaikki puristimet saa-
tavilla, apujoukot lahelld. Liiman le-
vitys kdy parhaiten pienella lastalla ja
joka paikkaan on syyta laittaa liimaa.
Liimana olemme kayttaneet B3 ve-
denkestavaa liimaa.

Liimalla sivellyt aihiot ladotaan
muotin ymparille.

Puristaminen aloitetaan varovasti.

Kun todetaan, ettd puristus on
joka kohdassa tasainen, laitetaan pu-
ristimia riittavasti.
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Liimauksen kuivuttua on paikallaan
suunnitella haavin “kahva”.

Kahva on taas jokaisen tekijan oma
suunnitelma: se voi olla kapea, levea
... paaasia lienee, etta se on sopivan
tuntuinen kddessa. Kahva-aihion val-
mistus tassa vaiheessa helpottaa liima-
tun haaviaihion hoylaysta.

Kun haaviaihion toinen puoli on
hoylétty tasaiseksi, piirrotetaan suun-
tapiirtimella haaviaihion lopullinen le-
veys 22mm.

Muotoillaan kahva ja liimataan se
haaviaihioon.

Kahvan liimauksen jalkeen muo-
toillaan kahvan paa haluttuun muo-
toon.






[image: image3.jpg]Havaksen Kiinnitysta varten piirro-
tetaan haaviin keskiviiva ja viilataan
pienella viilalla ura.

Lasketaan havaksen ylaosan “sil-
mukat”, esimerkki havaksessa sil-
mukoita on 44 kpl. Mitataan haa-
vin se osa mille havas kiinnitetaan;
merkitdan reian paikat poraraan rei-
at 2.5mm poralla.
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Hankintapaikkoja: Puukeskus, viilut
Kalastus- ja vapaa-aika Wirginia, ha-
vas
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