[image: image1.png]Valmiiden jalkojen mitat ovat
noin 95 x 95 mm. Puutavaran
voi ostaa hoyldttyna. Téssé
jalat tehtiin kuitenkin 50 x
100 mm tavarasta héylétyis-
t4 soiroista, jotka liimattiin
yhteen ja viimeisteltiinm mit-
tojen mukaisiksi.
Sohvapoydén korkeus on
yleensé 40—50 cm. Omatekoi-
sen poydan korkeus sovite-
taan tietysti ymparéiviin no-
jatuoleihin ja sohvaan sopi-
vaksi. Mallityon jalkojen kor-
keus on 420 mm, jolloin poy-
déin korkeus 47 mm paksuine
poytalevyineen on 467 mm.

Jalat voi nyt kiinnittad kul-
maheloilla ja ruuveilla. Erit-
t4in kateva vaihtoehtoratkai-
su on kiinnittad jalkojen péi-
hin noin 20 mm jalkojen pak-
suutta suuremmat vanerila-
put ja jalat niiden reunoista
kanteen kiinni.

Poytélevyd paikallaan pi-
tavit 10 kynsimaisté kiinni-
tyskapulaa on vanha huone-
kaluteollisuuden kiinnitys-
menetelma.

Kiinnityspalat tehtiin lii-
maamalla 9 mm vaneria (F)
21 mm laudanpalaan (E). Ra-
kenteesta tulee luja, kun pa-
lat myos liimataan poytale-
vyyn. Jos liimaa ei kéytetd,
kansi on helppo irrottaakin.
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.. ja kaksi vaihtoeht

Muotoiltu jalka
Alaspéain kapeneva muo-
to tehdaan sahaamalla
ja hoylaamalla jalan
kaikki sivut 120 mm
etaisyydelta ylapaasta
alkaen. Kavennus muo-
dostuu siten, ettd ala-
paahan 20 mm sivupin-
nasta sisaanpain merki-
taan sahauslinja. Viiste
sahataan joka sivulta 2
pois. Sahapinnat hiotaan X
hiomapaperilla ja kulmia
pydristetaan hieman.

Hoylaa ensin kansilankkujen
sydanpuolet suoriksi ja limaa
sitten sydanpuolet vastakkain.
Hoylaa kaikki nelja sivua, kun
liima on kovettunut.

Kiinnita jalat 80 mm pitkilla
korkeaharjaisilla ruuveilla kul-
malevyn lapi. Poraa ruuveille 5
mm esireiat. Kirista hyvin, jotta
sarjan ja jalkojen véliin ei jaisi
valjyytta. Liitos on hyvin luja
eika siihen kayteta liimaa.
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Pyéristé tai viista jalkojen
kulmat seka lattiaa vasten
tulevat paatykulmat. Tassa
kulmia viistetaan ylajyrsimeen
asennetulla viisteterall.

Sahaa jalkojen sisayldkulmat
45 asteen kulmaan. Piirréd merk-
kiviiva 25 mm kulmasta kum-
mallekin puolelle jalkaa. Vis-
teen pituus on 90 mm.

Koristeurat
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Kun jalat ja sarja on sahattu
suoraan kulmaan, kulmalevyt

* vetavit kehyksenkin paikalleen

suoraan kulmaan. Tee kuitenkin
ristimittaus kulmasta kulmaan.
Jalkojen ja sarjan yléareunojen
pitaa olla tasan.

Kuvassa vasemmalla
nahtavaan tasapaksuun
nelikulmaiseen jalkaan
on tehty poikittaiset
koristeurat. Urat teh-
daan 45° kulmassa ja
noin 10 mm syvyyteen.
Urat jyrsitdan 45° urate-
rall3 tai sahataan kasisa-
halla ja viimeistellaan 80
hienolla puuviilalla. |

Aseta jalka-asennelma kan-

nen alapinnalle. Sovita kannen
keskelle, jolloin reunat ovat yh-
13 leveat (tassd 50 mm). Ruuvaa
kannen kiinnityspalat kohtaan,
jossa niiden “kynnet” menevat
noin 6 mm sarjalautojen uriin.
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JÄMERÄ SOHVAPÖYTÄ
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Puutavaran valintaan
kannattaa kayttaa reilusti
aikaa. Paras poyta syntyy mah-
dollisimman suora- ja tiheasyi-
sesta sekd oksattomasta tai
pienioksaisesta sydanpuusta.
Siled sahausjélki helpottaa
jalkikasittelya nikkarin
pikkukoneilla.

Aineiksi ostettu sahatavara
hoylataan oiko-tasohoylalla, joka ei
kuulu yleensé kotinikkarin varusteisiin.
Hoyladminen kasikoneilla on vaikeaa ja
jalki huono, joten ty6 kannattaa teettaa
puutavaraliikkeessa, ellei mainittua
konetta ole. Hoylays tarvittaviin
mittoihin maksanee noin 50 euroa.
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ankkarakenteinen, ko-

kopuinen sohvapoyti

on kallis ostaa. Kuvan
poydédn hinnaksi tuli vain
noin 75 euroa — ja laatu on
ensiluokkainen.

Poyddn valmistuaineeksi
ostettiin hyvilaatuista hoy-
laamétonta méantylautaa. Ta-
varaa ostettiin noin kaksin-
kertainen méa&rad tarvitta-
vaan ndhden. Siitd valittiin
kayttoon parhaat kappaleet.

Valitsimme puutavarasta
poydén tekoon vain suorat ja
véha- seké pienioksaiset lau-
dat. Pienet terveet oksat eivét

Poydan teko vaihe vaiheelta... p

ole haitaksi, ne antavat ela-
vén ilmeen poydalle.
Poytilevyd varten ostimme
50 x 150 mm lankkua, joka
ndytti olevan tiivislaatuista
ja vidhéoksaista tavaraa. Nor-
maalisti tavara kannattaa
kyll4 valita 125 tai 100 mm
soirosta, silld ne ovat keski-
maédrin tiiviimpa puuta.
Jalkojen tekoon ostimme
50 x 100 mm soiroa seki lisa-
tukipaloiksi 38 x 100 mm lau-
taa. Hoylasimme laudat itse.
Puutavaran voi hoylayttda
puutavaraliikkeessé, joka ot-
taa tyostd noin 50 euroa. [
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[image: image3.png]Jamera sohvapoyta on yksinkertaisen tyylikas ja kaytannollinen.
Sen valmistusaineet ovat tukevaa puuta ja valikoituna laadultaan
ensiluokkaista. Jos pidat enemman tummasta pinnasta, voit
petsata pdydan ja sen jalkeen vield lakata kolmeen kertaan.

... fai tumma

Jos pidat tummasta pinnasta ja haluat myos jattaa
puun syyt nakyviin, voit savyttad sen petsilla tai petsi-
lakalla. Kokeile petsia hukkapaloihin ennen lopullista
savytysta. Oheisen tumman savyn valitsimme kolmesta
koesekoituksesta. Se on sekoitus keskitummaa péhki-
napuun savyd ja tummaa tammea, kumpaakin savya
yhta paljon. Yksi petsikasittely riitti saamaan aikaan
kuvassa nahtavan aika tumman savyn. Poyta lakattiin
sitten kolmeen kertaan puolimmeallé lakalla.
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