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Tappiliitoksen

teko nayttaa hyvin
yksinkertaiselta,
kun ammattimies
sen tekee. Itse
tehtyna se ei sitten
olekaan kovin
helppoa. Muitakin
ratkaisuja on
onneksi olemassa.
Katso tastd, miten
teet yhta lujat
liitokset kuin
ammattipuuseppa.
“Kisallintyoksi”
sopii kuvan jakka-
ra, jonka tarpeet
maksavat noin
15-20 euroa.

uuseppd kokoaa aina
P poytien ja tuolien jalat
tappiliitoksin. Sithen on

kaksikin syyta. Liitoksesta
tulee erittdin luja ja ldhes tul-
koon ndkymaéton.

Tappiliitoksen teko vaatii
kuitenkin sen verran ammat-
titaitoa, ettei se onnistu aivan
vasta-alkajalta. Liitosten te-
koa pitdd harjoitella paljon.
Kaikki eivit opi koskaan te-
keméén hyvii liitoksia.

Kotinikkarin onneksi on
olemassa muitakin tapoja
tehdi liitoksia. Voi olla, ettd
vanha kokenut puuseppa hy-
méihtii nyt nahtévalle liitok-
selle, mutta se on vahintdaén
yhti luja ja kestéva kuin pe-
rinteinen tappiliitos.

Samaa tekotapaa voi kayt-
tdd yhta hyvin kuvan pikku-
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jakkaran teossa kuin vaikka-
pa tédyskokoisten poytien,
penkkien ja sdnkyjen teossa.
Jalat ja istuinta kannattava
kehys eli sarja taytyy mitoit-
taa kalusteen koon mukaan.

Lujan liitoksen salaisuus
piilee kahdessa listassa, jotka
liimataan yhteen kulmaksi
(piirroksessa A + B), joka
muodostaa jalan.

Sarja koostuu kahdesta
puukappaleesta, josta toinen
teen kulmassa poikki kum-
mastakin péisti. Sen jalkeen
kaksi sarjanosaa liimataan ja
ruuvataan kiinni jalkojen si-
sépuolelle niin, ettd ne muo-
dostavat kehyksen jakkaran
jalkojen sisdpuolelle.

Toinen sarjan osa (D) lii-
mataan seuraavan sarjaosan

etupintaan. Niin tehdién
siksi, ett4 sarja ja jalat olisi-
vat samalla tasolla ja myos
siksi, ettd pasllimmé&inen sar-
jankappale tekee jaloista hy-
vin tukevat.

Jakaran kaikki osat teh-
ddén 15 x 70 mm laudasta.
Kun ne liitetddn kulmittain,
toista puolta (B) pitda kaven-
taa noin laudan paksuuden
verran, jotta jalkojen sivuista
tulisi yhta leveét.

Istuin tehd4én 35 x 35 cm
liimapuulevysté ja kiinnite-
tdén jalkoihin liimalla ja 8 x
30 mm puutapeilla.

Jakkaraan on helppo teh-
dé4 kateva hylly, jonka mitat
ovat samat kuin sisdsarjan
eli 30 x 30 cm. Hyllyn kan-
nattimiksi liimataan pienet
puupalat jokaiseen kulmaan.

Jakkaran tarvikkeet

15 x 70 mm lautaa

¢ 4 listaa jalkoihin, 45 cm (A)
* 4 sarjan osaa, 30 cm (C)

¢ 4 sarjan osaa, 19,4 cm (D)

15 x 70 mm lautaa,

joista toista kavennetaan
noin 15 mm

* 4 listaa jalkoihin, 53 cm (B)

18 mm liimapuuta
e 1 istuin, vdh. 35x35cm

Muuta

* 6 puutappia, 8 x 30 mm
¢ 16 ruuvia, 25 mm

¢ puuliimaa

* maalia

Hinta: enintdan noin 20 €.
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[image: image2.png]Kaksi Iisiaa (A jé B) liimataan yhteen kulmaksi, jonka molenhmaf

sivut ovat valmiina yhta leveat. Jotta se onnistuisi, toisesta listasta (B)
taytyy sahata ja/tai hoylata pois noin 15 mm. Jalkojen pituus on 45 cm.

d
Jalat hiotaan Hiomapaperilla ja jakojen sisapuoliset sarjan osat (C)
limataan ja ruuvataan kiinni. Kukin sarjan osa on 30 cm pitka ja

45 asteen jiirikulmat sahataan sisapuolelta kasin.

g
Jakkaran istuimekéi sopii Iiimépuu|evy, koko vahintaan 35 x 35 cm.

Jotta jakkara olisi tasapainoisen nakéinen, istuimen tulee olla sarjaa
leveampi. Istuin kiinnitetd&n puuliimalla ja kuudella 8 x 30 mm tapilla.
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Jakkaran ilmeen keventémiseksi jalat sahataan hiemanialapaata
kohti kapeneviksi. Mallityssa jalat ovat alapadsts 30 mm leveit.
Kaventaminen aloitetaan 75 mm kohdalta jalkojen ylapaasta mitaten.

a

Paéllimmadiset sarjan;sat (D) liimataan énsimméisten paalle.
Osien pitaa sopia hyvin tarkasti, jotta ne toimisivat rakenteen jaykisti-
mina kuten tarkoitus on. Osat ovat tassa 194 mm pitkia.

L :

Piirros ndyttaa jakkaran poikkuleikkauksen ylhaalts pain kétsottu-
na. Siitd nakee sarjan sisdosan (C) ja ulko-osat (A + B). Lista D toimii
tdytteend ja samalla myos jaykistimena kahden kehikon vilissa.

www.teeitse.com 61





