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Impedanssi: 8 Q.
Herkkyys: 88 dB/W/m.

Messutarjous!

(Tarjous voimassa 10.10.2008 asti)

Suositut kaiutinrakentelusarjamme
nyt uusilla kaiutinelementeilla

Kaiutinpari1
2-tie rakentelusarja 8” bassolla ja 1” tekstiilikupolidiskantilla.
Sarjaan sisaltyy elementit, suotimet, terminaalit, refleksiputket,
kotelon vaimennusmateriaali seka rakennusohjeet.

Maksimi tehonkesto 100 W.
Taajuusvaste 35 - 18 000 Hz.
Herkkyys 88 dB/W/m.
Jakotaajuus 3000 Hz.
Impedanssi 8 Q.
Kotelon mitat L x K x S:
240 x 950 x 260 mm.
Kotelomateriaali ei
sisally sarjaan.

Tilauskoodi
6350 200

109,-

(139,-)

Kaiutinpari 2

2-tie rakentelusarja 6,5” bassolla ja 1” tekstiilikupolidiskantilla.
Sarjaan sisaltyy elementit, suotimet, terminaalit, refleksiputket,
kotelon vaimennusmateriaali seka rakennusohjeet.
Maksimi tehonkesto 80 W.
Taajuusvaste 40 - 18 000 Hz.
Herkkyys 88 dB/W/m.
Jakotaajuus 3000 Hz.
Impedanssi 8 Q.
Kotelon mitat L x K x S:
240 x 340 x 340 mm.
Kotelomateriaali ei
sisally sarjaan.

Tilauskoodi
6350 170
89,-
(109,-)
Uudet bassoelementit
Bassoelementti HW-608, 6,5, 8 Q Bassoelementti HW-808 8“, 8 Q

Impedanssi: 8 Q.
Herkkyys: 88 dB/W/m.

rs baHz, Fs: 43 Hz.
Vas 11.261. Vas 35.33 1.
Qts: 0.77. Qts: 0.625.
Asennushalkaisija: Asennushalkaisija:
150 mm. 1846mm.  —“——
Tilauskoodi Tilauskoodi
6207 658 6207 808
15,90 19,90
(21,90) (26,60)
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