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 Kentsn kumpaankin pashan pystysuoraan pastyraiojen suuntaisiksi

« Karilevyn etupinnan keskipisteen on oltava kohtisuoraan sen pisteen ylapualella, joka an
kentalls 1,20 metrin passs3 (pastyrajan sisareunasts lukien) paatyrajojen keskipisteests
kohtisuoraan piirretylla suoralla.
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Kuio 8 Kortelineet
3.1.6 Korilevyt on pehmustettava seuraavasti (kuvio 7).
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o Hiiden on oltava renkaisiin kiinnitetyt ja valkeasta nyorista siten valmistetut, etta ne
pidattavat palloa hetkisen sen kulkiessa korin lapi. Niiden pituus on 40 - 45 em.
o Karisukassa tulee clla 12 silmukkaa karirenkaaseen kinnittamista varten.
o Korisukan ylaosan tulee olla puolijaykks, jotta valtyttaisin
© korisukan ponnahtamiselta ulos renkassta, miks voisi aiheuttss sekaannusta
© pallon jaamisslt korin sisaan tai sits, etta pallo ponnahtaa korista takaisin ylos
renkaan l5pi
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30 cm minimi
50 cm maksimi

Kuvio 8: Korirengas

3.3 Koripallot

3.3.1 Pallon on oltava pyores ja hyvaksytyn oranssin varinen. Siins pitas olla kahdeksan
perinteisen muataista kaistaletta ja mustat saumat.

3.3.2 iins on oltava nahasta, keinonhasta, kumists tai synteettisesta sinsesta tehty palys.

.33 Palln nn tavtattiva imalla siten. stta kin s nidntetaan nelislistalle n. 180 m
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