Laatikko jakkara lapselle
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Jakkara toimii vallan mainiosi likkikalujen ja tarkeiden

tavaroiden tilapaisena sailytyspaikkana.
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Ty6nna pohjalevy sivulevyjen
uriin ja toisen paatylevyn sivussa
olevan uran pohjaan saakka.
Normaalisti pohja tyénnetéan
paikalleen takaapéin.
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Paina nyt toinenkin paaty-
levy kiinni ja kiinnit4 liimalla
ja nauloilla tai ruuveilla. Kittaa
naulojen tai ruuvien tekemét
kolot, hio kitti ja sahatut syrjat.

lapsen kotiin - 10 kivaa vinkkia lapsen kotiin

8 Kirjat valintahyllyssa

Lapsen suosikkikirjat ovat ohessa néytta-
vasti esilla. Han vain osoittaa, mika on
lukulistan karjessa tai iltasatuvuorossa.
Tavallisessa kirjahyllyssa nakyvat vain kir-
jojen selkémykset. Kaksi- tai kolmevuoti-
aan on vaikea erottaa niisté oikeaa. V&-
rikds kansi sen sijaan erottuu hyvin.

Seinatila ei ehka riita lautastelinemal-
liselle hyllykélle, mutta voit pitaa kirjat
isohkossa laatikossa tai korissa, jossa lap-
sen on helppo selata niita.

Se kdy my®s istuimeksi, jos pieni ikiliikkuja nyt

yleensé malttaa

istuskella. Viisivuotias pystyy jo itse siirtelemaan jakkaraa.

Maalia kanteen, kansi kiinni

Kansi ulottuu reunojen
yli 12 mm, takasivulla 18
mm. Mitta sopii 18 mm
pianosaranalle.  Kansi
kannattaa maalata ennen
asennusta varsinkin, jos
se maalataan eri virilla
kuin runko.

Jakkaran laatikko ja sen
kansi on petsattu ja lakattu
kahteen kertaan hieman

eri savyilla. Kansi kiinnitettiin
18 mm pianosaranalla.
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Pikkulapselle ei ole mitaan hyotya

oppia pesemaan katensa tai
hakemaan lasillinen vettd, kun
hana on liian korkealla. Sopivan-
korkuinen jakkara oikeassa
paikassa nostaa keskenkasvuisen
riittavan ylos. Jakkaralla on muita-
kin tehtavia. Se on lisaksi mainio
sailytyslaatikko ja istuin. Lapsi
voi siirtaa jakkaran itse paikasta

toiseen tarpeen mukaan.

Runkokotelo levynpaloista

hin porataan rivit 6 mm rei-
kii. Reiét sijoitetaan pystysi-
vuille 23 mm etéisyydelle
reunoista ja 70 mm padhén
ylidreunasta, véli 30 mm.

Sahaa tai jyrsi jakkaralaati-
kon laitaosien alareunaan 4
mm leveét urat ennen kuin
alat koota laatikkoa. Urat si-
joitetaan levypalojen sisépin-
nalle noin 10 mm korkeudel-
le alasyrjista ja jyrsitddn 5
mm syviksi. Pohjalevyn voi
tietysti kiinnittdd myo6s lii-
malla ja nauloilla sivuihin ja
pééityihin, ellei yl&jyrsinta
ole. Mallityossé pohjan kook-
si valittiin 25 x 35 cm.
Jakkaran korkeutta voi
saatad, silld molempiin péai-

6 Sanky muuttuu luolaksi

Kuvioita jalkoihin
Jakkarasta tulee veiked, jos
muotoilet jalat hauskasti tai
maalaat niihin kuvia.

Monitoimijakkaraa voi kayttéa

korokkeena pesupoydan vierella.

Sahaa laatikon osat. Sahaa tai
jyrsi sivu- ja paatylevyjen sisapin-
noille 4 mm urat ohjaimen avul-
la. Voit kiinnittaa osat toisiinsa
myos liimalla ja nauloilla.

7 Tavausoppia seinalle

Liita aluksi laatikon sivut ja
toinen paaty yhteen liimalla
ja nauloilla tai 35 mm ruuveilla.
Poraa ruuveille esireiat ja upota
niiden kannat.
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Lapset rakastavat luolia ja koloja. San-
gysta saakin mainion luolan. Ripusta ver-
ho séngyn eteen niin lapsi voi itse paat-
ta4, milloin haluaa kétkeytya omaan
rauhaan. Tosin aikuinenkaan ei verhon
lapi nae eika siis tieda nukkuuko pikku-
veijari vai ei ...

Vinon katon alle saa todella hienosti
alkovimaisen sankyosaston. Lapsi ei tar-
vitse korkeaa tilaa, joten vinokaton suo-
jissa on viihtyisa nokottaa.

Innosta lapsia leikkimaan kirjaimilla ja
muodostamaan sanoja. Eras ratkaisu on
magneettikirjaimet, joille paras tartunta-
alusta on ohut teraslevy. Magneetteja
saa yleensa vain tilaamalla.

Liimaa askarteluliikkeissa myytéavien
kirjainten taakse magneetit. Voit piristaa
kirjoittelua myds magneettielaimilla ja
muilla kuvioilla. Magneettien alustaksi
saa rautapitoista maaliakin, mutta se on
tilattava askartelualan tukkuliikkeesta.
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Jakkaraan muotoilimme ulos
tyontyvit jalat, jotta se olisi
tukeva ja helppo tarttua. Jal-
ka on 90 mm leved.

Piirrd vaneriin jalan sisé-
kaari. Jalan yli- ja sisdkul-
mat pyoristetddn 30 mm sé-
teelld. Piirrd jalan vaaka-
osaan halkaisija 45 mm etéi-
syydelle yldreunasta. Merkit-
se viivalle 90 mm péddhén
keskilinjasta pisteet, joihin
poraat 6 mm reidt. Liimaa
jalkoihin kaksi puukiekkoa
(G), joiden halkaisija on 50
mm. Ne nostavat jalat irti it-
se laatikosta, jolloin lapsen on
helppo tarttua jakkaraan ja
siirrell sit4.

Leikkaa kumilevystd hieman
anturoita suuremmat palat ja tee
niihin reiat ruuvien kohdalle.

Ruuvien kannat pitda upottaa
kumilevyn pintaa syvemmalle.

a_

Piirra jalan malli ja sahaa se
pistosahalla. Mittaa ja merkitse
jalkojen M6 kiinnitysruuvien
paikat, joihin poraat 6 mm reiét.
Viimeistele sahauksessa parem-
maksi jaanyt jalan sivu ulko-
sivuksi. Pari saloa vastapuolella
eivat haittaa.

Liimaa kumipohjat kontakti-
liimalla. Levitd limaa kumpaan-
kin pintaan. Paina osat yhteen,
kun liima on kuivunut kosketus-
kuivaksi (vie 10-20 minuuttia).

Jakkaran runkokotelon ja jalko-
jen véliin tarkoitetut nelja
kiekkoa sahataan noin & 50
mm aukkosahalla laudasta, lastu-
levysta tai vanerista. Niiden tar-
koitus on jattaa rako rungon ja
jalkojen véliin. Sahan keskiépora
tekee niihin tarvittavat reiét.

d

Viimeistele reunat liiman kui-
vuttua. Kiinnitd anturat liimalla
ja 35 mm yleisruuveilla. Kumile-
vyjen tarkoitus on estaa liukumi-
nen ja naarmujen syntyminen.

Liimaa puukiekot jalkoihin.
Tyonna jalkojen ja laatikon
kiinnitysruuvit liiman kuivumisen
ajaksi kiekon keskireién ja jalan
reian lapi, niin kiekko asettuu
tasmalleen oikeaan paikkaan.

i
Petsaa ja lakkaa jalat tai kasit-
tele suoraan petsilakalla. Kiinnita
jalat sopivalle korkeudelle 6 mm

mutteriruuveilla. Pane aluslevyt
mutterien ja ruuvinkantojen alle.

9 Suihku lapsen korkeudelle

Lapsi ei halua suihkuun ehka siksi, etta
korkealta putoava vesisuihku leviaa laa-
jalle alalle ja vettd menee silmiin seké
korviin. Ongelma on poistettavissa, jos
suihkusekoittimen juoksuputken paa-
han kiinnitetaan keittion juoksuputkiin
tarkoitettu hajottava suutin. Niité putki-
liikkeista ja halpahalleista.

Kiinnitd suutin suihkusekoittimen
juoksuputkeen. Nyt lapsella on matalal-
la sijaitseva, sdadeltava suihku. Suutinta

voi kéantaa jonkin ver-
ran ja sen suihkukuvio-
takin ehka saataa. Suut-
timien kiinnitykset juok-
suputkeen ovat kovin
vaihtelevia asiallisista kier-
rekiinnityksistd puristus- ja
painoliittimiin.

Lapset viihtyvat suihkussa parem-
min, jos he saavat mukaansa muutamia muo-
viastioita tai muita kylpyleluja.
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Anturoiden (F) mitat ovat
35x 110 mm. Ne sahataan

12 mm vanerista. Kulmia ja
sarmia pyoristetaan hieman.

Pohja (D) ja
kansi (C) seka
laatikon laidat ovat
vaneria. Lastulevykin
sopii valmistusaineeksi.

12 mm vaneria tai
lastulevya

¢ 2 kpl (A), 200 x 226 mm
e 2 kpl (B), 200 x 350 mm
e 1 kpl (C), 280 x 374 mm
¢ 2 kpl (E), 180 x 400 mm
e 4 kpl (F), 35x 110 mm
¢ 4 kpl (G), @ 50 mm

4 mm vaneria tai

kovalevyd

» jakkarakotelon pohja (D),
240 x 335 mm

Tarveaineluettelo

Muuta

¢ 20 kpl 35 mm yleisruuveja

° noin 350 mm 18 mm
pianosaranaa ja ruuvit

o 4 kpl 6 x 50 mm ruuveja
seka mutterit ja aluslevyt

e noin 120 x 160 mm pala
1-2 mm kumilevya

¢ kontaktiliimaa

¢ puuliimaa

* maalia tai petsia ja lakkaa

Puukiekot (G) nos-
tavat jalkoja hieman
ulospain runkokote-
lon pinnasta.

Hinta: noin 30 euroa.

1 0 Lampuilla valoa ja eloa

Lapset viihtyvéat huoneessa, joka on si-
sustettu heita ajatellen. Teeta siihen
myos riittava ja sopiva valaistus eli yleis-
valaisin, kirjoituspoydan tyévalo, saingyn
paatyyn lukulamppu ja tunnelmavaloik-
si muutama kohdevalo. Lapset voivat
sa4taa niilla leikkiin sopivan tunnelman
tai huoneeseen tarvittavan valaistuksen.

Kayta [smminta valoa antavia lamp-
puja eli hehkulamppuija ja/tai pehmeén-
savyisia pienoisloisteputkia.
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Jalkaparin (E) materiaaliksi
tarvitset 180 x 400 mm levyn,
jonka katkaiset 180 x 200 mm
paloiksi. Mittaa pystysuuntai-
selta keskilinjalta 125 mm
kumpaankin suuntaan ja piirra
siitd alaspain linja. Téman lin-
jan paassé on jalan sisakulma.

Kumia tassujen alle
Kumilevyt eivét ole sellaista
nikkaroinnin oheistavaraa,
jota olisi joka kodissa. Pitaa
menna varta vasten osta-
maan tarvittava noin 120 x
160 mm pala alan liikkeesta.
_ Mailityohon kumilevy saa-

" tiin autokorjaamosta. Se oli

patka auton sisarengasta,
joka oli jaanyt jollekin hyllyl-
le. Se oli riittavan paksua ja
vield helposti leikeltavaa.
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