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liman jalkatukeakin pihatuoli on kaunis.
Se kutsuu rauhallisen hetken viettoon.

Lepotuoli ndiden sivujen
kuvissa on amerikkalais-
ten pihamaiden klassik-
ko. Kaareva istuin ja sel-
kanoja tekevat siita unel-
matuolin. Tassa tuolin
teko-ohjeet. Tarvikkeet
siihen saa 70 eurolla.

i olisi lainkaan yllatys, jos téstéa

amerikkalaistyyppisesté lekottelu-

tuolista tulisi suuri hitti pohjois-
maisillekin pihoille. Kaikki mallituolin
tekoa seuranneet ihmiset ovat olleet ai-
van ihastuksissaan siité, eivatké vihiten
hinnan johdosta.

Tuolin puutavaran ja tarvikkeet saa
hieman ainevalinnoista riippuen 50—80
eurolla. Valmiista vastaavanlaisesta pi-
hatuolista joutuu maksamaan helposti
jopa kaksinkertaisen summan.

Tuoli on alkujaan kuuluisa amerikka-
lainen muskokatuoli kaartuvin istuimin
ja selkénojin. Sen leveat késinojat tarjoa-
vat tilaa keséjuomille tai vaikkapa huur-
teiselle olutlasille ja tekevit erillisen
poydan melkeinpa tarpeettomaksi.

Tuoli ja sen jalkatuki valmistetaan ko-
konaan hoylatystd méntypuutavarasta.
Erinomainen aine tuolin tekoon on 14m-
popuu. Osaava ihminen tekee tuolin yh-
den viikonvaihteen kuluessa.

Tekemiseen liittyy se vaara, ettd in-
nostut tuolista niin, ettd olet kohta aloit-
tamassa monen tuolin tekoa.

Silloin emme takaa, ettd edellamainit-
tu vitkonvaihteen aikataulu pitéa. [ox]

Nain valmistuu
kaunis pihatuoli ...
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Tuoli ja jalkatuki on kasitel- =
ty kahteen kertaan varitto- 230" 9
malla ja viela kahdesti kuul- =540 T2
tavalla 6ljypuunsuojalla. i
Selkinojan kaari saadaan aikaan
kahdella kaarilistalla (H + G). Kéyta
lautaa, joka sopii 430 ja 540 mm
sateella piirretyille kaarille ja sahaa
kaaret pistosahalla.

Tuolin rakenne

Sivupuiden (A) ja kasi-
nojan (E) muodot siirretaan
piirroksesta mallineeseen,
jonka avulla piirrotetaan

listat. Tarkeaa on, etté
istuimen kannatinlaudat
ovat pareittain taysin
samanlaiset.
62

Olemme
tarkoituksel-
la jattaneet pois
kaiken matematii-
kan piirroksesta ja li- -
sénneet vain ne mitat, jot- : tulevia listoja (C)
ka muodostavat istuimen ja i varten tehdaan &
selkénojan kaaret ja kallistus- | listojen levyiset
kulmat. tasaiset pinnat.

Ensin valmistetaan kannatinlaudat
(A), jotka ovat osa istuinta ja muodosta-
vat myos takajalat. Ne valmistetaan 21 x
120 mm hoylatystd méntylaudasta. kiinni-
Kumpikin niistd on 100 cm pitké. Siirrd ~ tetédén Aseta istuimen
mitat piirroksesta toiseen lautaan ja sa- neljalla ruu- kannatinlauta (A)
haa se pisto- tai vannesahalla. villa sisépuolelta ja sijoitetaan D oikeaan kulmaan

Valmista istuimen kannatinlautaa 90 mm taaksepdin sivupuiden “ etujalan (B) kanssa. 34

kaytetésin toisen kannatinlaudan malli-
na. Tai kolmannen ja neljannen, jos teh-
dién toinenkin tuoli. Huomaa myos lau-
tojen etup#é, joka on pyodristetty 90 mm
séteelld ja sitten hiottu tai sahattu tasai-
seksi aina 45 mm vilein, jotta istuinlis-
tat saavat suoran pinnan alleen.

Myos etujalat ovat 21 x 120 mm mén-
tylautaa, mutta vain puolet sivupuiden
pituudesta eli siis 500 mm. Alasp&in tu-
levat kulmat pyoristetdén 30 mm séteel-
14. Sivupuiden ulkosyrjiin tulevat jalat

40

etupadstd niin, ettd sivupuun ala-
reuna on jalkojen etureunassa 220 mm
korkeudella. Mitta ja kallistuma synty-
vt automaattisesti, kun tukilaudan ta-
kap#4 sahataan piirroksen mittoihin.

Tusina istuinlistaa (C) ovat 21 x 45
mm hoyléttyd ménty4 ja kukin 480 mm
pitk#, mik4 vastaa tuolin leveytta.

Listojen ylésyrjét viistetdén ja listat
kiinnitetddn sivupuihin. Nelja etum-
maista istuinlistaa kiinnitetdédn 2 mm
vilein, loput 8 kpl 7 mm véilein.

Valmista toinen jalka,
ja tarkista, ettd mo-
lemmat ovat taysin
samanlaiset. Jalat (B)
kiinnitetaan sivupui-
den ulkopuolelle.
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21 x 120 mm lautaa

¢ 2 kannatinlautaa (A), 1000 mm

» 2 jalkaa (B), 500 mm .

e 2 kasinojaa (E), 850 mm

¢ 4 selkanojan listaa (F), 80 mm
(halkaistaan ja hoylataan 7 kpl
mittaan 5 x 80 mm)

21 x 45 mm listaa
e 12 istuinlistaa (C), 480 mm

21 x 95 mm lautaa
o 1 selkanojan kaarituki (G), 520 mm
¢ 1 selkanojan kaarituki (H), 480 mm

21 x 70 mm lautaa
o 2 tukilistaa (D), 120 mm
e 2 tukijalkaa (J), 620 mm

Muuta

* 40, 50 ja 80 mm yleisruuveja,
mieluiten ruostumatonta terasta

¢ puunsuojaa ja/tai ulkomaalia

Hinta: noin 40 euroa

Takajalka (J) tukee
selkanojan ylalistaa (G).
Kasinoja (E) kiinnitetaan
listaan. Jalka on sijoitettu
istuimen kannatinlaudan
sisapuolelle ja asennetaan
vasta, kun selkénoja

on kiinnitetty sivupuuhun
listan (H) lapi.
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Istuimen kannattimet, jalat ja istuin

1

2

Kiinnita istuimen kannatinlautoihin (A)
pari istuinlistaa (C) eteen ja yksi véliaikaisesti
selkanojan loveuksiin. Istuimen kaarevan
etuosan listat kiinnitetadn 2 mm valein (rako
tukilaudan pinnassa). Tarkeaa on myos tar-
kistaa, etta rakenteen kulmat ovat suoria.

Etujalka (B) on kiinni kannatinlaudan
(A) ulkosivussa. Se kiinnitetaan liimalla seka
neljalla uppokantaisella 40 mm yleisruuvilla
sisapuolelta kannatinlaudan lapi.

Istuimen kannatinlautojhen (A) ja kasinojien (
taan pistosahalla. Voit tehdé piirroksen mukaan

E) muodot siirretdan piiroksesta ja saa~

levykaavat, jos aiot valmistaa monta tuolia.

3

Kiinniti kannatinlaudat (A) tilapaisesti
limapuristimilla péytaan. Mittaa jalan (B)
paikka 90 mm kannatinlautojen etupaasta
alkaen. Kun jalat ovat pystysuorassa poyta-
levyyn nahden, kannatinlautojen alasyrjat

ovat 220 mm korkeudella.

Istuinlistat (C) kiinnitetddn 50 mm ruu-
veilla kannatinlautojen (A) syrjiin. Esiporaa
niille reiat ja upota kannat. Pid listojen
valeissa seitseman millimetrin mittapaloja.

Pihatuolin valmistus jatkuu ... p>

Www.teeitse.com 41
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Selksnoja on koottu seitsemésté sauvas-
ta (F) viuhkan muotoon. Listat ovat 21 x
50 mm tavaraa. Mitta ei ole vakiomitta,
joten olemme halkaisseet 21 x 120 mm
lautaa ja hoyldnneet sauvat mittaansa.
Sauvat ovat 800 mm pitkié ja niiden etu-
syrjat viistettyja.

Selk#nojan yldkaari sahataan vasta
sitten, kun noja on koottu.

Sauvat kiinnitetdsn kahteen lautaan
(G + H), jotka ovat 21 x 95 mm tavaraa.
Alimman listan (H) leveys on sama kuin
istuinlistojen (C) eli 480 mm, miké sopii
niiden tukilautoihin sahattuihin loveuk-
siin. Ylalistan (G) pituus on 520 mm.

Kumpaankin listaan sahataan kaari,
joka ulottuu 50 mm kohti keskiviivaa.
Alimmaan listan kaaren sdde on 430
mm ja ylemmén 540 mm.

Selkéinojan keskimméinen sauva si-
joitetaan tarkalleen kaaren keskikoh-
taan ja samalla suoraan kulmaan alalis-
tan kanssa.

Sauvaan kiinnitetédn yldlista myos
tarkalleen kaaren keskikohtaan 480 mm
etdisyydelle alalistasta.

Sitten sijoitetaan kolme sauvaa mo-
lemmin puolin keskisauvaa (alalistassa
sauvojen valit ovat vain pari millimet-
ri4). Kun sauvat levitdsin viuhkaksi, nii-

den vileiksi ylilistan kohdalla tulee noin
15 millimetria ja yldpéiden tasalla noin
25 millimetria.

Sauvat kiinnitetdsin uppokantaisilla
50 mm yleisruuveilla.

Ylhaalld piirretddn selkédnojan kaari
300 mm séteelld. Helpointa on piirtda
kaari ensin pahville ja kayttaad sitten
pahvia mallineena piirrettéessa kaarta
selkénojan taustapuolelle. Sahaa kaari
pistosahalla ja hio hiomapaperilla.

3

Keskisauvan (C) molemmin puolin levi
tetaan kolme sauvaa kuin viuhkaksi.

Alhaalla sauvojen valit ovat vain pari milli-
metria, ylinna noin 25 millimetria. Huomaa,

ettd reunimmaiset sauvat jaavat noin 30 mm

ylemman kaarituen paista sisadnpain.

Kaarituet (G + H) sahataan kaareviksi
annetuilla sateilla. Tee malline, jos aiot val-
mistaa useita tuoleja. Ylin lista viistetéan ja
kulmia pyoristetdan hieman.

Siirra selkinojan kaarevan ylatuen
muoto kovalevysta tai tukevasta kartongista
leikkaamaasi kappaleeseen 300 mm séteelld
ja piirra kaari takatukilautaan ndin synty-
neen kaavan avulla.

Tuolin kokoaminen

Selkinoja kiinnitetdén alalistan (H) 1api
istuimen kannatinlautojen loveuksiin
kahdella ruuvilla kummaltakin sivulta.

Kun selkdnojan kallistus on oikea
(noin 60° vaakasuorasta lattiasta mitat-
tuna), se tuetaan kahdella listalla (J). Ne
ovat 21 x 70 mm hoylattyd lautaa ja noin
620 mm pitkéit eli sama pituus, kuin
etdisyys etujalkojen takareunoista tuki-
listojen etureunoihin.

Emme anna tarkkoja mittoja siitd
syysté, ettd mitat saavat vaihdella muu-
tamia millimetreji. Sen sijaan tukijalko-
jen kallistuma sovitetaan selkénojan yl&-
listan mukaan pystysuoraksi lattiata-
soon ndhden.

Tukilistat kiinnitetéén sisépuolelta si-
vupuihin neljalld 40 mm yleisruuvilla
kummaltakin puolelta. Yldlistan lapi ja
tukijalkojen vinon pa#n lépi ruuvataan
kaksi 80 mm yleisruuvia kummaltakin
puolelta.

Késinojat (E) on valmistettu 21 x 120
mm laudasta. Ne sahataan muotoonsa
piirroksen mukaan seké ruuvataan kiin-
ni tukijalkoihin. Ne ruuvataan kiinni jal-
kojen ylépéihin ja tuetaan samalla pie-
nillé palikoilla (D), jotka kiinnitetéan jal-
kojen ulkosivuihin.

42

Selkanoja kiinnitetdan 50 mm ruuveilla
istuimen kannatinlautoihin (A) sahattuihin

loviin. Selkanojan kallistuma on nyt noin 60°

mitattuna vaakasuorasta lattiapinnasta.

Jalkojeh ulkosivuille kiinnitetaén puiset
tukipalat 50 mm yleisruuveilla. Palikat (D)
tukevat kasinojaa.

Tukijalat sovitetaan korkeussuunnassa
ja sahataan samaan kulmaan kuin selka-
nojan ylalistan kallistuma. Pida lista pysty-
suorassa ja piirré pitkin sivupuun alareunaa.

5

Kasinoja (E) kiinnitetadn takana 50 mm
ruuveilla tukijalkoihin. Aseta késinojan
alareuna jalkojen yléreunan tasalle.
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Yl5- ja alalistan vélinen etdisyys on 480
mm. Kayta 480 mm mittaista levynpalaa

etaisyysmittana, jotta listat ovat koko ajan
yhdensuuntaiset ja kulmat pysyvét suorina.

Sahaa selkinojan kaareva tukilauta,
joka on samalla selkanojan listojen kiinni-
tyslauta. Sahaa se kaavan tai harpilla
piirretyn merkkiviivan mukaan pisto-
sahalla. Hio lopuksi sen pinnat ja sarmat
numeron 180 hiomapaperilla.

Tukijalka ja selkdnoja kiinnitet&dan
toisiinsa 80 mm yleisruuveilla ja kosteutta
kestavalla liimalla. Esiporaa ruuveille reiét
ja tee kannan upotukset.

Kasinoja on samassa linjassa jalkojen
kanssa ja kiinnitetdan niiden ylareunaan
seka tukipalaan 80 mm yleisruuveilla.
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Kun nyt olet jo rakentamassa tuolia,
niin miksi et tekisi saman tien siihen
sopivaa jalkatukeal!

Jalkatuki on kuin piste i:n péélla.
Se rentouttaa tuolissa istujan taysin.
Jalkatuen tukipuut ja jalat (Al + B1)
valmistetaan 21 x 120 mm laudasta.

Edessi jalkatuella on sama muoto
kuin tuolin istuimella. Siten voit
kéyttda samaa mallinetta, kun nel-
jén ensimmaisen listan kaari piirre-
tésn. Sitten seuraa piirros tukipui-
den muodosta. Jalat on sijoitettu 90
mm piadhén tukipuiden etupéista,

1 : >
Jalkatuen jalka kiinnitetdan tuki-
puun sisésivuun. Mittaa 220 mm yl6s
jalan etureunasta ja 90 mm taakse jalan
etureunasta. Kiinnita jalka neljalla 50
mm ruuvilla. Tarkista, ettd jalka on pys-
tysuorassa tydpdydan pintaan nahden.

Kaksi tukipuuta ja jalat asetetaan
vierekkain 480 mm etaisyydelle toisis-
taan. Kayta kiinnityksessa apulautoja. 4
Tarkista kulmien suoruus. Asenna listat
edestd alkaen taaksepain.

Istuimen kaarevan etuosan kohdalla
listat kiinnitetadn 2 mm valein tuki-
laudan tasalta mitaten. Loput listoista
kiinnitetaan 7 mm vélein (kayté pienid
listanpatkia mittapaloina).

Nain rakennetaan jalkatuki

kun tukipuun alareuna on sijoitettu
220 mm etdisyydelle jalan etureu-
nassa. Toisin kuin tuolin istuinosas-
sa jalat on sijoitettu tukilautojen si-
sépuolelle.

Jalat ovat 310 mm korkeat etureu-
nastaan ja sahattu vinoiksi tukilau-
tojen alareunojen mukaan. 11 listaa
(C1) ovat 21 x 45 millimetrin listaa ja
niiden pituus on 480 mm.

Ennen kiinnitysté listojen ylapuo-
lelle joutuvuia kulmia on viistetty
hieman. Niihin on porattu ruuvin-
reidt ja ruuvinkantojen upotukset.

Pystyjalat (B1)
kiinnitetdan jal-

katuen tukilau- /X
dan (A) sisa-
sivuihin.

Jalkatuki:

21 x 120 mm lautaa

* 2 tukipuuta (A1), 650 mm
¢ 2 jalkaa (B1), 310 mm

21 x 45 mm listaa
e 11 listaa (C1), 480 mm

Muuta
e 50 mm ruostumattomia ruuveja
* puunsuojaa ja/tai ulkomaalia

Hinta: noin 10 euroa
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