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1 O Kiyti laatikon kokoami-

seen 6 mm pitkid niicte-
ja. Kiinnitd vetoniitcipihdeilld
| niitti paikoilleen.

Poraa sen jilkeen seuraa-
]. 1 va reiki ja aina porauk-
sen jilkeen kunmta niitti, jotta
levyt eivit liikahtaisi vililla.

1 Kiinniti sitten toinen
2 sivu pohjaan. Kun po-
raat reikid, pane aina alle pui-
nen tuki.

1 3 Seuraavaksi kiinnitd mo-
lemmat piiddyt pohjaan.

1 Tarkista, ettd kaikki nii-
tit ovat kunnolla kiinni.

Tarvittaessa voit purkaa veronii-
tin poraamalla kannan pois.

] 1 S Valmista laatikon kahvat
(3 kpl) 50 mm leveisti ja
220 mm pitkisti levysti.

Taivuta molemmista
1 reunoista noin 12 mm:n
leveydelti levy suoraan kulmaan
ruuvipenkissi kahden puun
tai raudan vilissi puuvasaralla
lyomalla.

Jatka taivuttamista kak-
1 7 sinkerroin puuvasaralla
kun levy on poistettu taivutuspui-
den vilistd. Ali kuitenkaan lys

reunoja terdviksi, koska pydred
reuna on kidelle mukavampi.

1 8 Taivuta kahvan muoto
ruuvipenkissi puuvasa-
ralla lyomall.

1 9 Kiinniti laatikon kahvat
neljilld 7 mm pickilld
vetoniitilld. Poratessa kiyti alla

tukipuuta.
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Hanki levyt valmiiksi lei-
kattuina.

Valmista ensin kulma-
2 profiilit 50 mm leveistd
levysti. Pohjan ja sivujen kiin-
nitykseen tarvitset kaksi kappa-
letta 300 mm ja 400 mm pickii

profiileja.

Merkitse keskiviiva ja mo-

lempiin pdihin 45 asteen
kulma keskiviivan kummallekin
puolelle.

Leikkaa peltisaksilla mo-
lemmista pdistd kulmapalat
pois.

Taivuta levy suoraan kul-

maan ruuvipuristimessa
kahden puun vilissi puuvasa-
ralla lysmilld. Lysdessi viiled
kolhujen muodostumista.

Pystyyn tulevia kulmapro-

fiileja varten tarvitset nelji
kappaletra 200 mm pitkii palo-
ja. Niihin 45 asteen kulma tulee

vain toiseen paihin.

Muovilla suojattu levyn
7 puoli tulee laatikon ulko-
| puolelle. Poista levyn suojamuo-
vi vasta juuri ennen kokoamista,
| jotta viltyt curhilta naarmuilca.

Kiinnitd kulmaprofiili,
8 pohja ja toinen sivu lukko-
pihdeilli toisiinsa. Katso veto-
niitin kiyctd sivulta 224,

Poraa kobolttiporalla (ko-
bolctiporaa tarvitaan pora-
tessa reikdd ruostumattomaan

terikseen) vetoniitin reiki.





