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Koisesta puutavarasta ja koottu perinneliitoksin
iin nitykseen tarvitaan vain 6 ruuvia, :

4mén penkin syntyh_istoxian kertomiseen
etvisy koskaan. Tam:a onkin kertomisen
arvoinen. Sahaat levedn lankun kuuteen
ot muutamia yksinkertaisia liitoksia
at yhteen vain kuutta ruuvia kéynal, %
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Kunonnis

lautaa (C) & 143 cm

® Mehildisvahaa (tai muuta

halutaan tehda nopeasti)

ku halkaistaan koko
s © Hoyl (tarvittaessa)

pintakasittelyainetta)

It pituussuuntaan. » Sastokulmain

Sahaa jalat (A ja B) 8 cm levyisiksi

lankuiksi. Koska lankuista on poistettu
pehmeé pintapuu kaarnapinnan ymparilta,
jalat ovat Iihes kokonaan ydinpuuta. Se
sailyttaa muotonsa ja kestad kosteutta paljon
paremmin kuin pintapuu

Sahaa jalat (A ja B) halkaistujen
lankkujen paista. Ne sahataan aluksi
4 cm pituuteen ja suoraan kulmaan. Ne
emmin oikeaan kulmaan.
orosahalla, mutta tyo

"Elpottuu, jos kaytit upotussahaa ja kiskoa.

| upean puun tydstimiseen.

| AJANKAYTTO:
1-2 phivad

| HINTA:
Noin 50 € riippuen siitd, mistd
hankit lankkusi.
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pa'aselPi_a" :
penkkion rakennettu douglas-kuusesta, a2 Kaikki istuimen o
Lankkuon halkaistu rungosta poikittain, 5 cm ulkoreunat on ~
paksu. ja3scm leved, haettu puutavaraliik- ::‘:‘“B"“"“"““
feest ja hoylatty 45 mm paksuuteen. Lankku kulmaan kuin
onraskas jamuotonsa sailyttéva ja silti helposti pukkijalat. 12
W'gszertﬁvissa. Ja tarinaa on hauska kertoa.
B2
Tarvikkeet Erikoistys 5
- e oistyckalut Pukkijalat on
Douglas-hunsiiankioi:g5 | s « Katkaisu-jirisaha piirretty lankun
mpaksu, 250 cmpitk&ja  ® 4ruuvia,6x120mm s st
vih.35cmleved, halkaistu @ 2 kannallista kaluste mukaan - kulma
Joiksi ja istuimeksi: B Tuuvia, e Tulppaporasarja, 12 mm S
5 8x54 . *® Upotussaha (tai pyorosaha) | miten leved
o 4jalkaa(A+B)a8x54cm PU-liimaa (ulkokayttoon)  Nauhahiomakone (jos tyd istuimesta
halutaan tehda.

Istuinlautoja ei sahata
pituuteen vieli vaan
'vasta sitten, kun

enkki on koottu.
)

Sahaa istuinlaudat (C) pitkasta
ulkoreunastaan viistoon niin, etta
lankun ylapinta on 15,5 cm levea. Teraa |
kallistetaan saatokulmaimen mukaan niin, |
etta reuna sahautuu samaan kulmaan kuin
jalat. Tassakin on lahes pelkkaa ydinpuuta. l
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Nyt kokoamme jalat ristiin. Tahén kay-
tetddn yksinkertaista liitosta, jossa yksit-
tiiiset jalat upotetaan toisiinsa ja ne
pysyvat yhdessi tavallisella kaluste-
ruuvilla - kaksiosaisella ruuvilla,

jossa on kanta molemmissa paissa
eli pultilla ja mutterilla.

Jalat kootaan ristiin, mutta ruuveja ei
kéytetd, ennen kuin jalat on sahattu
piistiin ja oikaistu ylireunastaan huul-
loksen kera niin, etté kaikki jalat loppu-
vat ylireunassa leveain tappiin, jonka
on sovittava istuinlautoihin.

Jalkaparit ovat téysin samanlaiset. Jos
haluat penkista yli 180 cm pitkan, tee
kolmas jalkapari ja sijoita se keskelle.

Hio kapeat reunat hiomapaperilla.
Tama on helpointa tehda kiinteasti
asennetulla nauhahiomakoneella. Nain voit

poistaa myos lyijykynamerkinnat
Vimeistele reunat hoylalla, hiomapaperilla
taiylajyrsimell

Olisi mukava pyoristaa teravat reunat
hiomapaperilla tai ylajyrsinta kaytta-
malla, mutta kasin héyliamalla jaljests
tulee hienompi. Tama sujuu myds
nopeasti. Kolme tai nelja vetoa 45°:n
kulmaan takaa tyylikkaan tyonjaljen.

Laita jalka varmasti oi
péiin niin, ettd ristikkiiset
jalat ovat peilikuvia.

Piirré jalat (A ja B), kun olet asetta-
1 nut ne kaavan paille. Merkitse jalko
jenyla-ja alalinjat seka kohdat joissa jalat
risteavat. Merkitse jalat esim. Al ja B1 ja piirra
ylspain suunnatut nuolet. Siirra pisteet suo-
rakulmaimella poikittain jalkojen ylaosaan.

Hio istuinlaudat (C) sileiksi ja viistd

ne. Nauhahiomakone on hyva valine
sillé sahasta jaa usein ura, joka voi yltaa myds
paksuun lankkuun. Teemme huulloksenkin
hoylilla, mutta viisteen voi tydstaa myds
hiomakoneella tai ylajyrsimella

6 Lyhennd jalat (A ja B) katkaist
sahalla. Tee merkinta, kun jalat on
asetettu ristikkain kaavan paalle. Viillon tulisi
jatkua jalasta toiseen samassa linjassa

Kun sahaat, jatd puolet
lyijykynaviivan paksuudestajaljelle

vankkana. Sahaa
kinnakkm»m viiltoja,

Sahaa lovea varten jalan sivuun
viiilto ja talttaa se auki leveslls
taltalla. Sahaa monta vierekkaista viitoa,
niin talttaaminen sujuu helpommin, Talttaa
ensin toisesta reunasta, sitten toisesta, njin
saat reunoista siistit.

Aseta jalat ristikkain. Tam saattaa 3

vaatia hieman saétamista sahaatai |
talttaa apuna kayttaen, silla liitosten tulisi ‘ job
olla niin tiivit3, etta jalat seisovat jo ‘ oV
sellaisinaankin hyvin vankasti Pc
12

A

7 Tee jalkojen (A ja B) paédyn ‘
sivuihin huullos, jotta jalat loppy

vat istuinlautaan (C) tyéntyvaan tappiin.
Poista sahalla ja taltalla 2 cm korkeudesta)2
7 mm syvyydesta molemmista siv.sta
Sovita mitat lankkusi leveyden mu. 2an.
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,lapintaan sahataan
~arten lovet, joihin jalkojen tapit
Jalat on sovitettava oman lan-
Juden ja leveyden mukaan,
timme nyt vain periaatteen
Jaudat asetetaan pohja yléspéin
n ristikkisjalkojen mukaan
ireunan tulee valmiissa
stuimen etureunan
slottuu nyt hieman istuin-

jen

Kk a sijoitetaan noin
audan pédsté. Nyt voimme

Esiporaa jaloille |
kuin kiinnitit ne.

Liimaa ja ruuvaa jalat (A ja B) istuin-
3 lautoihin yhdella 6 x 120 mm ruuvilla
toksesta. Koska ruuvien kannat
kun yldpinnassa, ne tulpataan.
en ylapintaan 10 mm syvyyteen
en jalkeen 6 mm poralla.

kohdat tulpilla. Poraa
oralla puusta, josta

6 Peitéi ru

Tulpat limataan PU
osisyyt ovat laudan
t.Kun liima on kovettu

ak taan ja hiotaan tasoon.

1 Merkitse istuinlautoihin (C) nelja
uraa, joihin jalat (A ja B) tysntyvat.
Ensin piirrémme merkit niin, etts asetamme
istuinlaudat ja jalat oikeaan suhteeseen
toisiinsa nahden, ja sen jalkeen oikaisemme
merkinnét suorakulmaimen avlla

Kokoa ja kiinniti pukkijalat parilla
ruuvipuristimella, Puristimien alle
asetetaan vaneripalat, jotka suojaavat
painaumilta ja estavat puuta rispaantumasta,
kun poraamme reian jalkojen l3pi
kalusteruuvien kiinnitysta varten

R

Sahaa istuinlautojen (C) paiit
viistoon, kun liima on kovettunut.
Sahaa ensin upotussahalla samaan kul

mmaan kuin pitkét sivut. Teippaa reunan ym
parilta, jottei puu rispaannu. Sahaa hitaasti
sill3 teran téytyy tyontya koko laudan lapi

Sahaa urat lautojen sivuun ja

talttaa ne auki. Tdma vaatii katkaisu-
sahan, jossa on liukutangot, jotta terda voi
kuljettaa edestakaisin tiettyyn syvyyteen.
Lovi tybstetian taman jalkeen taltalla

kuin muu osa. S—

Kokoa jalat kalusteruuveilla. Niille
5 porataan reiat jokaisen liitoksen kes-
kelle 6 mm poralla. Poista puristimet ja
vaneripala ja laajenna reikaa sisapuolelta
9 mm poralla ruuvinkantaa varten. Lyhenna
ylipitka ruuvi kulmahiomakoneella.




